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Manuel d’utilisation du Bluetooth
(RIF-BT10)

Sommaire
1. Qu’est-ce que le Bluetooth ? ... 3
2. Caractéristiques de I’adaptateur Bluetooth (RIF-BT10) ........cccccereeceerrnennes 4
3. Description du produit...........ccccociiiiiii e ——————— 5
4. Configuration du SYSt@ME .........ccccirrrreirrrrc e 6
5. Paramétrage Esclave ..........ccccociiiinniiiiiin s 8
6. Parameétrage Maitre ..........ccccerieeecericcecr e s 9
7. Test d'IMPresSion ... s 9
Piéce jointe 1. Installation du pilote COM virtuel............ccccoriieecrirriceceenrncns 10
Piéce jointe 2. Paramétrage Esclave Bluetooth..............ccccciiiiiicniiiiicnniiiinns 13
Piéce jointe 3. Paramétrage Maitre Bluetooth............cccoceecirricecriircccceeenes 15
Piéce jointe 4. Test d’'iMpPression.......ccccc i 19

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com



BIXOLON’ P hsunag

Informations relatives a la réglementation

B Informations relatives a la conformité FCC
Cet appareil est conforme a I'article 15 du réglement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions
suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas étre la source d’interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences regues dont les interférences susceptibles d’entrainer un

fonctionnement indésirable.

m Informations destinées a I'utilisateur
Ce matériel a été testé et estimé conforme aux limites imposées a tout produit numérique de classe B, dans le
cadre de I'article 15 du reglement de la FCC. Ces limites visent a fournir une protection raisonnable contre les

interférences nuisibles dans les installations domestiques.

Ce matériel génere, utilise et émet une fréquence radio. S’il nest pas installé et utilisé conformément aux

instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio.

Néanmoins, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation spécifique. Si ce
matériel est la cause d’interférences nuisibles avec la radio ou la télévision, notamment lors de la mise en
marche ou de l'arrét du matériel, I'utilisateur est invité a y remédier grace a l'une ou a plusieurs des mesures
suivantes :

- Réorienter ou changer d’emplacement I'antenne réceptrice.

- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.

- Connecter le matériel a une prise ou un circuit différent de celle ou de celui du récepteur.

- Consulter le distributeur ou un technicien spécialisé en radio / TV afin d'obtenir de I'aide.

m  MISE EN GARDE DE LA FCC
Ce matériel peut générer ou utiliser une fréquence radio. Lui apporter des changements ou des modifications
peut provoquer des interférences nuisibles, sauf si les modifications effectuées sont expressément homologuées
dans le manuel d'utilisation. L'utilisateur peut perdre le droit d’utiliser ce matériel en cas de changements ou de

modifications non autorisées.

B Informations relatives a I’exposition aux RF :
Le(s) antenne(s) utilisée(s) pour cet émetteur doi(ven)t étre installée(s) a 20 cm de distance minimum de toute
personne. En outre, elle(s) ne doi(ven)t pas étre installée(s) au méme endroit ni utilisée(s) simultanément avec

une autre antenne ou un autre émetteur.
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1. Qu’est-ce que le Bluetooth ?
1-1. Description du Bluetooth

1) Objectif de la technologie Bluetooth : établir une communication sans fil sur une courte distance, avec une
faible consommation d’énergie, trés fiable et a moindre codt.

2) Fréquence : bande de fréquence I.S.M (Industriel, Scientifique, Médical) indépendante d’'un accord du gou
vernement pour utilisation.
» 2,400 - 2,4835 GHz, 79 canaux
> 2,4465 - 2,4835 GHz, 23 canaux (France)
[RIF-BT10 : 79 canaux (2,400 - 2,4835 GHz)

3) Vitesse de transmission : 1 M bps (V1.1)

4) Sortie de transmission : TmW (10m, Classe 2), 2,5mW (20m, Classe 2), 100mW (100m, Classe 1)
[RIF-BT10 : Classe 1 (100m)]

5) Configuration du réseau : composé du Maitre et de I'Esclave. 7 Esclaves maximum peuvent étre connecté
s simultanément a un Maitre.

6) Fiabilité : la modulation a spectre étalé a sauts de fréquence garantit une connexion stable dans des condi
tions ou le bruit est relativement élevé.

7) Attention : il est recommandé de ne pas utiliser de connexion Bluetooth pour la configuration systéme d'un

point de vente.

1-2. Fonctionnement du Bluetooth

1) Le Maitre recherche I'Esclave installé (Requéte) et I'Esclave transmet ses propres informations au Maitre.

2) La connexion intervient lorsque les informations du Maitre et de I'Esclave coincident les unes avec les autr
es. lIs sont alors préts pour la transmission des données.

3) La connexion peut étre maintenue pendant toute la durée de la transmission des données (ci-dessous n°.

4) ou peut n’étre établie que lorsque c’est nécessaire grace a un flux indépendant de la Requéte jusqu’a la tr
ansmission des données (ci-dessous n° 1 a 6).

5) Un Maitre peut contrbler simultanément jusqu’a 7 Esclaves pendant une connexion. Un Esclave connecté

ne peut étre contrdlé par 2 Maitres.

@ Ingui
nguiry .
=i}
@ |nguiry response
@ .
Faging -
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& Connected
-t -
& Data
-t -
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2. Caractéristiques de I’adaptateur Bluetooth (RIF-BT10)

2-1. Un logiciel relatif a I'imprimante du protocole Bluetooth est sauvegardé dans le flash du pont de conférence
de I'adaptateur Bluetooth. Il permet une connexion d’exécution de paramétrage simple.

2-2. 7 imprimantes au maximum peuvent étre configurées en ligne ; elles peuvent étre espacées de 100 m maxi
mum les unes des autres (Classe 1).

2-3. Les paramétrages du Maitre et de I'Esclave peuvent étre effectués trés simplement grace a I'outil logiciel fourni
(BluetoothConfig_V2.x.exe) et aux informations qu’il renferme et qui supportent le développement du programme
d’application (code source du programme d’application VC++).

2-4. Les ports USB, RS-232C et UART sont disponibles. Pour 'USB, vous pouvez utiliser le méme port série du
programme d’application installé grace au pilote COM virtuel.

2-5. Pour une connexion RS-232C, vous pouvez utiliser un adaptateur externe (5V CC) ou la broche n°® 9 afin d’al
lumer I'adaptateur Bluetooth. La broche n° 9 est capable de fournir de I'énergie de I'hdte vers I'adaptateur.
2-6. Lorsque vous développez un programme d’application point de vente a partir de I'adaptateur Bluetooth (RIF-

BT10), veuillez vous référer au message de contrdle dédié fourni (Bluetooth control message V1.x).

2-7. RIF-BT10 posséde des commutateurs DIP a cache en caoutchouc. Les commutateurs DIP n° 1 et 2 doivent

étre allumés pour une connexion série.

2-8. Caractéristiques générales

Articles Caractéristiques
Nom du modéle RIF-BT10 (adaptateur Bluetooth)
Port d’interface USB, RS-232C, UART
Paramétrage du commutateur RIF-BT10U (Maitre, connexion USB) : tous éteints
DIP de l'adaptateur RIF-BIT10 RIF-BT10U (Maitre, connexion série) : 1, 2 allumés
(1,2,3,4) RIF-BT10F, G (Esclave, connexion imprimante Bluetooth) : tous éteints
Modéles d'imprimantes compatibl | RIF-BT10F : SRP-350, SRP-350plus, SRP-270, SRP-370
es RIF-BT10G : SRP-275

Controle de flux

PO . Matériel (RTS / CTS)

Vitesse de transmission (bps) 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
Support Pilote virtuel Support Pilote COM virtuel
Support Message de controle Destiné au développeur du programme d’application

CC 5V /150 mA
- USB : alimentation bus USB

Alimentation - RS-232C : adaptateur ou RS-232C Broche 9
- UART : alimentation imprimante

Version principale Bluetooth V1.1

Fréquence 2,400 - 2,4835 GHz (79 canaux)

Distance requise (charge ouverte) | 100 m max. (Classe 1)

Support Réseau Multi-connexion = N : 7 (N max. = infini)

(Maitre : Esclave) Impression simultanée =1 :n (n max. =7)

- PPS (Profil Port Série)
- PRCCP (Profil Remplacement du cable copie-papier)
Dimensions (L x | x h) 70x45x11 mm

Mémoire tampon RD / ED Mémoire tampon RD : 1024 octets, Mémoire tampon ED : 512 octets

Support Profil impression
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3. Description du produit

3-1. Description du matériel

L] 1
‘. \
|
' |
| "
|
2‘—‘-— — - = 4
Adaptateur Bluetooth Support de fixation
Identique pour pour les imprimantes Cable USB Cable série Adapt;j?lérégec 5V
Maitre et Esclave Esclaves P
RIF-BT10C
~ (Pour SRP-350 / 350plus / 270 / 370) A A .
RIF-BT10 RIF-BT10D Cable_USB_BT | Cable_Série BT Adaptateur_ BT
(Pour SRP-275)
3-2. Logiciel

1) Pilote port série virtuel USB pour Windows 2000, XP : Virtual COM_V9052154

2) Programme de configuration du systéme Bluetooth : BluetoothConfig_V2.x

3) Message de contréle pour le programmateur de I'application Point de vente : Bluetooth Control Message
V1.x

3-3. Nom du modele (Numéro de la piéce)

Paramétrage du commutateur
DIP : tous éteints
Imprimante Bluetooth
RIF-BT10F (RIF-BT10 + RIF-BT10C)

l ﬂ
|
|.
1
!

W

- y
>

Paramétrage du commutateur DIP

tous éteints
USB Bluetooth

|

}I i
1 1
|

- w!

L

z b

Paramétrage du commutateur DIP

1, 2 allumés

(Pour SRP-350 / 350plus / 270 / 370)

Série Bluetooth

RIF-BT10G (RIF-BT10 + RIF-BT10D)
(Pour SRP-275)

RIF-BT10U

(RIF-BT10 + Céble_USB_BT)

RIF-BT10S

(RIF-BT10 + Céble_Série_BT)

(Adaptateur_option BT)
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4. Configuration du systéme

4-1. Configuration du Maitre et de I'Esclave

1) L'adaptateur Bluetooth connecté a un PC ou a une caisse enregistreuse électronique devient Maitre. L'ada
ptateur Bluetooth connecté a une imprimante devient Esclave.

2) Si vous utilisez le port USB de votre PC, installez le pilote COM virtuel afin d'utiliser le méme port série que
celui du programme d’application installé.

3) Si vous utilisez le port RS-232C de votre PC, utilisez la prise (5V CC) afin d’alimenter le module Bluetooth.
La prise est comprise avec le modele RIF-BIT10S.

4) La vitesse de transmission (bps) doit étre identique pour tous les Maitres.
(bps du port COM du programme d’application = bps du pilote virtuel = bps de I'adaptateur Bluetooth (RIF-
BT10)

5) La vitesse de transmission doit étre identique pour tous les Esclaves.
(bps de I'adaptateur Bluetooth (RIF-BI10) = bps de I'imprimante)

6) Les vitesses de transmission du groupe Maitre et du groupe Esclave peuvent étre différentes. Il est cepen
dant recommandé de les harmoniser pour une performance optimale.

7) Si 'imprimante utilise le port RS-232C et que le support de fixation Bluetooth ne convient pas, la connexio
n peut étre effectuée a l'aide de cables congus spécialement pour cela.

8) Un Maitre Bluetooth peut étre connecté jusqu’a 7 Esclaves.

PC(ECR) Blustaoth Blustaoth
RIFBTIO) RIFBTIO) Pfirtter
e
MCU MCU
| uarT [UsrT UART
UsB UsB
Cob]—-
—» Rs2a2 RS232 | RS232

[Mazter group] [Zlave group]
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4-2. Configuration de I'application

1) PC (Maitre : N) et Imprimante (Esclave : n) ont une connexion N : n (N max. = Infini, n max. = 7)

2) Le Maitre peut envoyer les mémes données jusqu’a 7 imprimantes.

3) Le Maitre peut envoyer des données a l'imprimante sélectionnée apres avoir recherché les autres impriman
tes installées.

(Veuillez vous référer au Bluetooth control message_V1.x destiné au développeur du programme d’applicati
on)

4) Tout matériel doté du Bluetooth tel que le PDA peut utiliser I'imprimante Bluetooth

PO%5 Prirter 1
= I 5\\'1"\\-,_"‘: .
| -""
] .-'-- J‘
I A __-"'; ’_.-"’
h"".‘-'—'_ ___."-F J..-""
i - .
l -~ i /'.- jrf /z .
- | - ¥ PO% Frinter 2
d—f'Jl e _,._'_" J
AT -
PO% Host hold \\VX,.- pi l'\% L
S _'_.-"
+ ,’I M'H\ _F,-rf”d
: .-'{ ""_\ __.a'"'-
: .-'}-' "-?‘1-
. K T ~
* F _F__-r"-.- \\\
w. 2 i .
B " - . PO% Printer n
T ., i
i ll e IQ‘\% . /ﬁn—
:rg L% -.'-__ \
PO5 Host Mon
(Bluetooth Erabled PO
Hnﬂ . EI]-I]IE = n:n
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5. Paramétrage Esclave

Pour le paramétrage de I'Esclave, veuillez vous référer a la description ci-dessous.

Paramétrage du commutateur | Paramétrage du commutateur DIP :

Paramétrage du commutateur DIP :
DIP : tous éteints tous éteints 1, 2 allumés
Imprimante Bluetooth USB Bluetooth Série Bluetooth
RIF-BT10F
(RIF-BT10 + RIF-BT10C) RIF-BT10U (RIF-BT 1§LF'CBé]Tb1ISSSérie -
RIF-BT10G (RIF-BT10 + Cable_USB_BT) Adaptat tion BT)
(RIF-BT10 + RIF-BT10D) (Adaptateur_option BT)

5-1. RIF-BT10F, G (imprimante Bluetooth)

1) Ladaptateur Bluetooth (RIF-BT10) est paramétré par défaut Esclave. Aucun paramétrage supplémentaire
n’est requis.

(19 200 bps, Data bits 8, aucune parité, 1 bit d’arrét, commande du flux du matériel)

2) Connectez-le a 'imprimante et paramétrez les mémes conditions de communication pour I'imprimante et le
Bluetooth.

(Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'imprimante pour le paramétrage de I'imprimante)

3) Si vous avez besoin de modifier les paramétres par défaut, détachez 'adaptateur Bluetooth (RIF-BT10) du

support de fixation Bluetooth (RIF-BT10F, G), puis procédez aux modifications en la connectant au PC via u
n cable USB (Céble_USB_BT) ou un cable série (Cable_Série_BT).

(Veuillez vous référer au paramétrage de I'Esclave RIF-BT10U ou RIF-BT10S)

5-2. RIF-BT10U (USB Bluetooth)

Si vous souhaitez connecter RIF-BT10U (USB Bluetooth) au PC et I'utiliser comme Esclave, paramétrez com
me suit.

Tout d’abord, installez le pilote COM virtuel USB (Piéce jointe 1. Installation du pilote COM virtuel).

Ensuite, paramétrez les conditions de communication de I'Esclave (Piéce jointe 2. Paramétrage de I'Esclave
Bluetooth).

5-3. RIF-BT10S (Série Bluetooth)

Si vous souhaitez connecter RIF-BT10S (Série Bluetooth) au PC ou a I'imprimante et I'utiliser comme Esclav
e, paramétrez les conditions de communication de I'Esclave (Piéce jointe 2. Paramétrage de I'Esclave Blueto
oth).

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com
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6. Paramétrage Maitre

Pour le paramétrage du Maitre, veuillez vous référer a la description ci-dessous.

Paramétrage du commutateur

Paramétrage du commutateur DIP © | paramétrage du commutateur DIP
DIP : tous éteints tous éteints 1, 2 allumés
Imprimante Bluetooth USB Bluetooth Série Bluetooth
RIF-BT10F
(RIF-BT10 + RIF-BT10C) RIF-BT10U RIF-BT10S
RIF-BT10G (RIF-BT10 + Cable_USB_BT)
(RIF-BT10 + RIF-BT10D)

(RIF-BT10 + Cable_Série_BT)
(Adaptateur_option BT)

6-1. RIF-BT10F, G (imprimante Bluetooth)
Séparez I'adaptateur Bluetooth (RIF-BT10) du RIF-BT10F, G (imprimante Bluetooth) et utilisez le cable USB
(Caéble_USB_BT) ou le cable Série (Cable_Série BT).

(Veuillez vous référer au paramétrage du Maitre RIF-BT10U ou RIF-BT10S)

6-2. RIF-BT10U (USB Bluetooth)

Tout d’abord, installez le pilote COM virtuel USB (Piéce jointe 1. Installation du pilote COM virtuel).

Ensuite, paramétrez les conditions de communication du Maitre (Piéce jointe 3. Paramétrage du Maitre Bluet
ooth).
6-3. RIF-BT10S (Série Bluetooth)
Paramétrez les conditions de communication du Maitre (Piéce jointe 3. Paramétrage du Maitre Bluetooth)
7. Test d’impression

Testez le systéme Bluetooth en imprimant un recu dans BluetoothConfig_V2.x. Il est également possible de dével
opper le programme d'application en modifiant simplement le code source.
(Piece jointe 4. Test d’impression)

V1.04
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Le PC requiert 'installation du logiciel lorsqu'il détecte un nouveau matériel connecté au port USB.

Piéce jointe 1. Installation du pilote COM virtuel

T

Dans un premier temps, connectez le RIF-BT10U (USB Bluetooth) au port USB du PC, puis installez le logiciel et

paramétrez les conditions comme suit.

1. Connectez RIF-BT10U (USB Bluetooth) au port USB du PC. Le message Found New Hardware s’affichera.

2. Sélectionnez Install from a list or specific location (Advanced).

3. Sélectionnez I'emplacement Virtual COM_V9052154 avec le Navigateur, puis sélectionnez Next.

Found Mew Hardware Wizard

Pleaze chooze your search and installation options.

V1.04

Found New Hardware Wizand

Thiz wizard helps pou install software for:

USE <-» Serial Cable

f\'}l If your hardware came with an installation CD
or floppy disk. insert it now.

what do pou want the wizard to do?

) Install the software automatically [Fecommended)

(#)iInstall from a list or specihc location [Advanced)

Click Mext to continue,

l £ Back ” Mewt » ]l Cancel

(%) Search for the best driver in these locations.

|Jze the check bores below to limit or expand the default zearch, which inchides local
pathz and removable media. The best driver found will be inztalled.

[ 5earch removable media [floppy, CO-ROM...)
Include this location in the search:

F:*WertualCOM_3052154 w

() Don't search. | will choose the driver to install.

Choose thiz option to zelect the device diver from a list. Windows does not guarantee that
the driver pou choose will be the best match for pour hardware,

< Back ” Mewt » ][ Cancel

http://www.SamsungMiniPrinters.com
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4. Une fois l'opération terminée, le message Found New Hardware (USB Serial Port) s’affichera de nouveau en
bas a droite du PC.

5. Répétez les étapes 1 a 3 du Found New Hardware Wizard. Il s’'installe deux fois.

6. Ouvrez Device Manager (Démarrer > Panneau de Configuration > Systéme > Matériel > Gestionnaire des pér

iphériques).

System Properties

Systemn Festore Automatic Updates Femate

General Computer Mame Hardware Advanced

Device Manager

The Device Manager lists all the hardware devices installed
- on your computer. Use the Device M anager to change the
properties of any device.

[ Device Manager H

Dirivers

Diriver Signing lets you make sure that installed drivers are
compatible with Windows, Windows Update lets you zet up
hows Windows connects to Windows Update for drivers.,

’ Diriver Signing l [ windows Update

Hardware Profiles

Hardware profilez provide a veay far pou to set up and store
differant hardware configurations.

’ Hardware Profiles l

’ Ok l[ Cancel ]

7. Sélectionnez USB Serial Port(COM x), puis faites un clic droit avec la souris. Sélectionnez ensuite Properties.
Le port COM est automatiquement recensé. Ce recensement différe selon les conditions d’exploitation du port
du PC.

Ll Device Manager [:”E|E|
File  Action  Wew Help

M FES @ 8 =mag

=
-j Compuker
g Disk drives
§ Display adapters
b DVWD/CD-ROM drives
=) IDE ATAJATAPI contrallers
&z IEEE 1394 Bus host contraollers
Zzs Kevboards
") Mice and ather pointing devices
@ Monitars
E& Network adapkers
& Ports (COM & LPT)
r;y" Comrunications Park (COML)
& ECP Printer Port (LPT1)
rial Pork 3

|++++++++++h

ﬂ Processors
. sound, video and game controllers
“g# Storage volumes

System devices
Universal Serial Bus controllers

- [ [ [ [
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8. Paramétrez les conditions de communication du Série, puis sélectionnez Advanced.

T

8-1. Les conditions préparamétrées du Série sont les suivantes : 19 200 bps, data bit 8, aucune parité, comma

nde de flux du matériel.

8-2. Elles doivent étre identiques au paramétrage du Maitre ainsi qu’au paramétrage Série du programme d’appli

cation.

USB Serial Port (COM3) Properties

General | Port Settings |Dli'\.-'8l Detail:

Bits per second: 13200 d|
Data bits: [3 |
Baiity: [Nane -

Stop bits: [1 -

Flow contraol:

Advanced.. | Restare Defaultz |

I Ok ][ Cancel ]

9. Cocher les cases Serial Enumerator et Serial printer, puis sélectionnez OK. Le pilote COM virtuel est désor

mais installé avec succes.

(Windows 98 ne posséde pas les cases Serial Enumerator et Serial printer)

Advanced Seftings for COM3

COM Part Humber: W -
USE Transfer Sizes

Select lower zettings to comect performance problems at low baud rates.
Select higher zettings for fazter perffarmance.

Receive [Bytes]: 4036 hd
Tranzmit [Bytes]: 4036 hd
Bk Ophicns

Select lower zettings ta carect respanse problems.

Latency Timer [mzec): 15 -

tizcellaneous Options
Serial Enumerator

tirirmurn Fead Timeout [mzec): 0 hd Serial Printer

Cancel If Power Off

Fimirmurn Wwrite Tirmeout [meec): 0 - Ewvent On Surprize Removal

Set ATS On Close

B

Cancel

Defaults

flik

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com
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Piéce jointe 2. Paramétrage Esclave Bluetooth
Lorsque vous avez besoin d’utiliser RIF-BT10 (adaptateur Bluetooth) comme Esclave, paramétrez-le comme suit.

1. Assurez-vous que le paramétrage des commutateurs DIP est identique a celui du port de communication en ou
vrant le cache en caoutchouc.
1-1. RIF-BT10U (USB Bluetooth) : ils doivent tous étre éteints.
1-2. RIF-BT10S (Série Bluetooth) : 1 et 2 doivent étre allumés.

2. Connectez I'adaptateur Bluetooth au port du PC.
Installez le pilote COM virtuel avant de connecter le RIF-BT10U (USB Bluetooth).

(Piece jointe 1. Installation du pilote COM virtuel)
3. Exécutez BluetoothConfig_V2.x.exe.

4. Sélectionnez le port, puis Configure Adapter.

4-1. RIF-BT10U (USB Bluetooth)

1) Sélectionnez le port virtuel qui peut étre coché par le Gestionnaire des périphériques (COM x)
(Piece jointe 1. Installation du pilote COM virtuel)

2) Exemple : COM3

4-2. RIF-BT10S (Série Bluetooth)
1) Sélectionnez le numéro du port COM connecté.
2) Exemple : COM1

4-3. Les autres conditions de communication sont automatiquement paramétrées.

s Bluetooth Printer Adapter Configuration ¥2.2 E|§|@

Select

Port: [CoH3 j Quit

Configure Adapter

Register Printers

Test Receipt

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com 13



BIXOLON’ T

5. Paramétrez comme suit, puis sélectionnez OK.
5-1. Role : Esclave (adaptateur pour imprimante)
5-2. Débit en bauds : 19 200 (il peut étre réajuster en fonction des conditions du groupe Esclave)
5-3. Controle de flux : Matériel (RTS / CTS)
5-4. Nom de I'imprimante : SRP-350-1 (programmable mais avec moins de 15 caractéres)
5-5. Emplacement de l'imprimante : Cuisine - viande (programmable mais avec moins de 12 caractéres)
5-6. Informations relatives au firmware de I'imprimante : cochée (impression des données du firmware de I'ada
ptateur Bluetooth au démarrage)
5-7. Auto détection du nom de I'imprimante : non cochée (disponible uniquement quand I'imprimante supporte
un nom individuel)

Configure Adapter §|

Bluetooth Address: B@:@2:78:03:0B:97

Firmware Uersion: Uer.2.8.1

Role: |Slaue (Adapter for Printer) j

Baudrate: |1929“ j

Flow Control: |Hardware (RTS/CTS) ~|

Master Configuration Slave Configuration
" Auto Connect To Printers Printer Name: |SRP-356-1
[~ Wait For All Connected Printer Location: |Kitchen-Heat

¥ Print Firmware Information

[ Auto Detect Printer Hame

DK Cancel

Détachez I'adaptateur Bluetooth du PC.

6. Paramétrez les conditions du groupe Esclave et il est désormais prét a I'emploi.
6-1. Lorsque l'imprimante est utilisée comme Esclave.
1) Connectez RIF-BT10F, G (imprimante Bluetooth) aux imprimantes Samsung disponibles.
2) Paramétrez les conditions de I'imprimante comme pour I'Esclave.
(19 200 bps, Data bits 8, aucune parité, 1 bit d’arrét, contréle du flux du matériel)
3) D’autres imprimantes que celles indiquées dans Types d'imprimantes peuvent utiliser le Bluetooth grac
€ a un cable congu a cet effet dans le port Série.
6-2. Lorsque le PC est utilisé comme Esclave.
1) Connectez RIF-BT10U (USB Bluetooth) ou RIF-BT10S (Série Bluetooth) au PC.
2) Paramétrez les conditions du PC comme pour I'Esclave.

(19 200 bps, Data bits 8, aucune parité, 1 bit d’arrét, contréle du flux du matériel)
V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com 14
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Piéce jointe 3. Paramétrage Maitre Bluetooth

Lorsque vous avez besoin d'utiliser RIF-BT10 (adaptateur Bluetooth) comme Maitre, paramétrez-le comme suit.
Pendant ce temps, le groupe Esclave doit étre sous tension une fois le paramétrage terminé. (Piece jointe 2. Par

amétrage de I'Esclave Bluetooth)

1. Assurez-vous que le paramétrage des commutateurs DIP est identique a celui du port de communication en ou
vrant le cache en caoutchouc.
1-1. RIF-BT10U (USB Bluetooth) : ils doivent tous étre éteints
1-2. RIF-BT10S (Série Bluetooth) : 1 et 2 doivent étre allumés.

2. Connectez I'adaptateur Bluetooth au port du PC.
Installez le pilote COM virtuel avant de connecter le RIF-BT10U (USB Bluetooth).
(Piéce jointe 1. Installation du pilote COM virtuel)

3. Exécutez BluetoothConfig_V2.x.exe.

4. Sélectionnez le port, puis Configure Adapter.

4-1. RIF-BT10U (USB Bluetooth)

1) Sélectionnez le port virtuel qui peut étre coché par le Gestionnaire des périphériques (COM x)
(Piéce jointe 1. Installation du pilote COM virtuel)

2) Exemple : COM3

4-2. RIF-BT10S (Série Bluetooth)
1) Sélectionnez le numéro du port COM connecté.
2) Exemple : COM1

4-3. Les autres conditions de communication sont automatiquement paramétrées.

s Bluetooth Printer Adapter Configuration ¥2.2 E|§|@

Select

Port: [CoH3 j Quit

Configure Adapter

Register Printers

Test Receipt

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com 15
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5. Paramétrez comme suit, puis sélectionnez OK.
5-1. Réle : Maitre (adaptateur pour Terminal)
5-2. Débit en bauds : 19 200 (il peut étre réajuster en fonction des conditions du groupe Maitre)
5-3. Controle de flux : Matériel (RTS / CTS)
5-4. Connexion automatique aux imprimantes : non cochée
1) Mettez-le hors tension avant d’enregistrer I'Esclave.
2) Le fait de cocher cette case peut géner la fonction Recherche de I'Esclave.
5-5. Attendre qu’ils soient tous connectés : non cochée
1) Disponible uniquement quand Auto connect to printers est sélectionné.
2) Lorsque le Maitre posséde plusieurs imprimantes enregistrées (Esclave), la transmission est maintenue j

usqu’a ce qu’elles aient toutes terminé la réception.

Configure Adapter El

Bluetooth Address: B0:82:78:83:8B:97

Firmware Version: Uer.2_8.1

Role: |Master (Adapter for Terminal} j

Baudrate: |192“ﬂ j

Flow Control: |Hardware (RTS/CTS) ~|

Haster Configuration Slave Configuration

[~ Auto Connect To Printers Printer Hame: |

" Wait For aAll Connected Printer Location:

[~ Print Firmware Information

[~  Auto Detect Printer Hame

0K Cancel

6. Sélectionnez Register Printers.

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com 16
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7. Sélectionner Search (le groupe Esclave doit étre préparé a I'avance).

X)

Begister Printers

Test Transmit Buffer
Printer 1 ()

Printer 2 ()

Text @ 4
Printer 3 ()

Hex

Test Receive Buffer

Elearl

. Uiew Printer Table § Search Close

8. Les imprimantes (Esclave) s’affichent comme ci-dessous. Sélectionnez ensuite OK (7 Max.)

Printer List To Begister E|
[x] 88 :[e2 : (78 :[e2 :[EE : [s8 |SRP-358-1 [kitchen-Heat
] | 2 @0 :[e2 : 78 :[e3 :[eB : [7D SRP-358-2 [kitchen-Fish
EI ’T Iﬁ 2 ’E 2 ’ﬁ 2 IE 2 E : ’E |SRP—35E1—3 |Hitchen—Suup
s (|| |
s 1 o |
i Y Y o |
S NN B HE B R |
W Flash Update ‘ 0K | ‘ Reset | Cancel

9. Sélectionner Close.

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com
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10. Sélectionnez Configure Adapter, puis cochez la case Auto connect to printers.

10-1. Il se connecte automatiquement a I'Esclave désigné.

10-2. 1l va utiliser la méme imprimante (Esclave) en impression.

10-3. Lorsqu'il y a plus d’une imprimante (Esclave), elles impriment toutes les mémes données en méme tem
ps.

10-4. Il ignore les imprimantes qui sont hors tension.

10-5. Si une des imprimantes enregistrées (Esclave) est occupée (pas de papier, tiroir ouvert, mémoire tamp
on pleine), il attend jusqu'a ce que le probléme soit résolu.

10-6. Si cette fonction n’est pas cochée, la transmission des données n’a pas lieu.
Elle est utilisée lorsque vous souhaitez envoyer des données aux imprimantes désignées. Le programm
e d’application du PC doit étre modifié afin de transmettre les données.

(Veuillez vous référer a la Piece jointe 4. Test d’'impression ou a « Bluetooth Control Message_V1.x »)

Configure Adapter §|

Bluetooth Address: BB:02:78:03:0B:97

Firmware Uersion: Uer.2._8.1

T El1aster (Adapter for Terminal) g

Baudrate: |192m3 j

Flow Control: |Harduare (RTS/CTS) ~|

Master Configuration Slave Configuration

¥ Auto Connect To Printers Printer Hame: |

[T Wait For All Connected Printer Location:

[~ Print Firmware Information

[~ Auto Detect Printer Hame

0K Cancel

11. Sélectionnez OK, puis Quit.

12. Détachez I'adaptateur Bluetooth du PC.

13. Connectez le groupe Maitre (PC ou caisse enregistreuse électronique), puis paramétrez les conditions de co
mmunication avant utilisation.
13-1. RIF-BT10U (USB Bluetooth) ou RIF-BT10S (Série Bluetooth) peuvent étre connectés au PC.
13-2. Paramétrez les conditions du PC (caisse enregistreuse électronique), qui doivent étre identiques a celle
s du Maitre (adaptateur Bluetooth).

(19 200 bps, Data bits 8, aucune parité, 1 bit d’arrét, contréle du flux du matériel)
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Piéce jointe 4. Test d’impression

Ce test ne peut étre effectué que lorsque RIF-BT10 (adaptateur Bluetooth) est paramétré comme Maitre ou Escl
ave. Le test d’exploitation se déroule comme suit. (Piéce jointe 2. Paramétrage Esclave Bluetooth et Piéce joint

e 3. Paramétrage Maitre Bluetooth).
1. Mettez le groupe Esclave sous tension (imprimante).

2. Connectez le Maitre au port du PC.
2-1. Installez le pilote COM virtuel avant d’utiliser RIF-BT10U (USB Bluetooth)
(Piece jointe 1. Installation du pilote COM virtuel)

2-2. Attendez environ 20 secondes pour que le Maitre et 'Esclave Bluetooth se connectent automatiquement.
3. Exécutez BluetoothConfig_V2.x.exe.

4. Sélectionnez le port et cliquez sur Test_Receipt.

4-1. RIF-BT10U (USB Bluetooth)

1) Sélectionnez le port virtuel (COM x) coché dans le gestionnaire des périphériques (Piece jointe 1. Instal
lation du pilote COM virtuel)

2) Exemple : COM3

4-2. RIF-BT10S (Série Bluetooth)
1) Sélectionnez le numéro du port COM connecté.
2) Exemple : COM1

4-3. Les autres conditions de communication sont automatiquement paramétrées.

*s Bluetooth Printer Adapter Configuration V2.2 E”E'E'

Select

Port: [CoH3 j Quit

Configure Adapter

Register Printers

Test Receipt

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com 19
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5. Sélectionnez Menu, puis cliquez sur Order. Le regu s’imprimera.

5-1. Option Auto Connect to Printers.

1) Cochée : les mémes données seront envoyées et imprimées par plusieurs imprimantes.

2) Non cochée : seule I'imprimante Cuisine recevra les données de chaque Menu.

T

Cet exemple est valable quand 7 imprimantes sont installées. Le menu ne sera pas imprimé s'il n’y a pa

s d’imprimante.

5-2. Option Master address print

1) Cochée : impression de I'adresse MAC du Maitre qui transmet les données.

5-3. Option Paper cutting

1) Cochée : découpe papier

Test Heceipt V2.2

Menu Order list
Meat Beef Pork Mutton Description Q'ty Price [5]
: ; z Beef 1 1500
Fish Salmon Bluefin tuna Cuttlefish Salmon -1 14.00
Vegetables @ 1 1.00
Soup  Vegetables Tomato Onion
Wine Vins de Pays |Chateau Latour Eiswein
Tea Coffee Green Tea Black Tea
Drink Cola Orange Juice | Grape Juice
Dessert Ice cream Pudding Fruit Total [9] 30.00
Option
v Auto Connect to Printers: v Master address print ¥ Paper cutting
Order Cancel

Kitchen

-

-

X)

V1.04
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6. Si 'option Auto Connect to Printers n'est pas cochée, sélectionnez Order pour envoyer les données de ch
aque menu a l'imprimante Cuisine désignée. L'image ci-dessous représente le cas ou 3 imprimantes sur 7 s

ont utilisées. Le menu ne sera pas imprimé s'il n'y a pas d’'imprimante.

Test Beceipt ¥2.2 E|
Menu Order list Kitchen
Meat Beef Pork Mutton Description Q'ty Price [§] v Meat
: ; z Beef 1 1500
Fish Salmon Bluefin tuna Cuttlefish Salmon -1 14.00 v Fish
Vegetables @ 1 1.00
Soup  Vegetables Tomato Onion ¥ Soup
Wine Vins de Pays |Chateau Latour Eiswein r
Tea Coffee Green Tea Black Tea ,—
Drink Cola Orange Juice | Grape Juice r
Dessert Ice cream Pudding Fruit Total [9] 30.00 ,—
Option
[~ Auto Connect to Printers v Master address print ¥ Paper cutting
Order Cancel

7. Veuillez vous référer au code source BluetoothConfig_V2.x source code (VC++) afin de modifier le programme

de test.

8. Lorsque vous utilisez le pilote de I'imprimante, paramétrez le méme numéro de port COM et les mémes conditi

ons que le Maitre.

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com 21
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