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SAMSUNG mini printers

1. Nom de la carte réseau & imprimante disponible

Nom
dela | Imprimante .
. . Avant Arriére
carte | disponible
réseau
SRP-350 o
SRP-270 '
IFA-E | SRP-350plus
SRP-370
SRP-372
IFC-E | SRP-275 | TR, e b
ol 'Ii" ﬁa;
RIF-
SRP-770
EN10B
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2. Caractéristiques techniques

1) Version du matériel : V3.x.x
- Une étiquette est attachée au support de I'imprimante ou sur la carte de circuit imprimé.
- RIF-EN10B : le numéro de série gere cela.
[Attention] Les commutateurs DIP 1 et 2 doivent tous deux étre éteints.

2) Configuration de I'outil logiciel : Configure V3.xx.exe
- Il sert a configurer 'adresse IP ainsi que les conditions de communication.

3) Pilote virtuel (optionnel) : Virtual COM_V3.xx.exe
- Il convertit le débit du port série (COM) en débit du port Ethernet (TCP/IP).
- Systéemes d’exploitation possibles : Win 98, 2000, XP, 2003 server
- Contactez le représentant commercial en cas de besoin. Ce logiciel est optionnel.

4) Utilisez le fichier outil indiqué ci-dessous afin d’optimiser l'utilisation en fonction de
chaque version d’interface. Cette version-ci est décrite sur le support métallique. Chaque
fichier outil peut étre téléchargé sur le site www.samsungminiprinters.com

Version .
Nom de la Imprimante . Interface
du i , i Fichier i
L. carte réseau disponible réseau
materiel
SRP-350, 270
IFA-E 350plus,
10/100 Base-T
V 3. Xx. x 370, 372 Ethernet_V3.x.zip
IFC-E SRP-275 Tout-en-un
RIF-EN10B SRP-770
SRP-350, 270 _
V 2. Xx. X RIF-350E Ethernet_V2.0.zip 10 Base-T
350plus
SRP-350, 270 _
V1. x. X RIF-350E Ethernet V1.3.zip 10 Base-T
350plus

5) Caractéristiques techniques de la carte réseau
- Interface réseau : 10/100 Base-T Tout-en-un (auto-détection)
- Protocole : TCP, UDP, IP, ICMP, ARP
- Mode IP : IP fixe, Protocole DHCP
- Mémoire tampon RD : 2 kilo-octets
- Commande de flux : matériel (RTS/PAE)
- Vitesse série : 1200 - 230400 bps
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3. Installation

1) Vérifiez la version de la carte réseau Ethernet et sélectionnez le fichier outil adéquat.
V3.x.x est la derniére version existante.

2) Mettez I'imprimante hors tension, puis installez la carte réseau Ethernet.

3) Paramétrez une vitesse de communication série (bits par seconde maximum).
- Interface : 1200 - 230400 bps
- SRP-270 : 19200 bps maximum
- SRP-275 : 19200 bps maximum
- SRP-350 : 57600 bps maximum
- SRP-350plus : 115200 bps maximum
- SRP-370, 372 : 115200 bps maximum
- SRP-770 : 115200 bps maximum (230400 bps)

4) Connectez le cable du réseau local a la carte réseau Ethernet, puis mettez 'imprimante
sous tension.
- Utilisez un cable direct (cable 1:1) pour la connexion au répéteur multiport.
- Utilisez un cable croisé pour la connexion a la carte de réseau local de I'ordinateur.
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4. Configuration de la carte réseau de I'IP fixe

1) Exécutez “Configure_V3.xx.exe”.

*5 Configure_v3. 10
File(E) Action(a)

Network Setting Serial Setting

| mea [ 3

Board list

IP hkddress

Subnet Mask ‘ Data bit : 8 hit

Gateway | Parity : Mone

Local Port I:l Stop bit : 1 bit

Inactivity time [::::::] sSec. Flow control : Hardware
[default : 0)

Direct Configuration

[0 Direct Configuration IF Address| |

[ DHCP Mode Firmware Version [:::::::]

Search Sefing  Upload Exit

MNormal BIZOLON

2) Sélectionnez “Search”.

*% Configure_¥3.10
File(E) Actionia)

Network Setting Serial Setting
Eoard list
#l00:15:94:10:00:01 IP Address | 192.165.100.134 | speed |cgg00 w
Subnet Mask ‘ 255.255.255.0 ‘ Data bit : 8 bhit
Gateway | 192 .163.100.254 | Parity : None

Local Fort s000 Stop bit @ 1 kit

Inactivity time [::::::] sSec. Flow control : Hardware
[default : 0)

Direct Configuration

[0 Direct Configuration IF Address| |

[ DHCP Mode Firmware Version [:::::::]

Search Sefing  Upload Exit

Status : Normal BIZOLON
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- Si vous connaissez I'adresse |IP, allez dans “Direct Configuration”, puis entrez I'adresse
IP. Sélectionnez ensuite “Search”.

*5 Configure_v3. 10
File(E) Action(a)

Network Setcting Gerial Setting

| Speed -

Board list

IF Address

Subnet Mask ‘ Data bit : 8 hit

Gateway ‘ Parity : None

Local Port I:l Stop bit : 1 bit

Inactivity time [::::::] Sec. Flow control : Hardware
[default : 0)

Direct Configuration

Direct Configuration IF ALddress | 192.168.100.134| |

O nHCP Mode Firmware Version [:::::::]

Search Setting  Upload Exit

MNormal BIXOLON

3) Aprés avoir sélectionné I'adresse MAC dans “Board list”, entrez I'adresse IP, le masque
de sous-réseau et la passerelle par défaut (vérifiez la sous-circonstance de I'utilisateur).

- Entrez I'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut selon votre
sous- environnement.

- Attention : il n’y a pas de passerelle lorsque I'imprimante est connectée directement a
I'ordinateur. Saisissez la méme chose pour I'adresse IP et 'adresse passerelle.

- Particularité : au cas ou il n’y aurait aucune transmission de données pendant environ 3
minutes, l'interface Ethernet de I'imprimante transmettra son adresse a I'adresse
passerelle (pour mémoriser la passerelle avec son IP).

4) Entrez la valeur dans le port local (par défaut : 6 000, choisir entre 6 000 et 10 000).
5) Paramétrez la période d’inactivité sur “0” (réglage possible entre 1 et 65535 secondes).

- Lorsque vous configurez le chiffre dans Période d’inactivité, I'interface Ethernet se
déconnectera de force aprés la durée définie. Sur “0”, la déconnexion forcée n’est pas
disponible.

6) Paramétrez le débit en bauds (idem que pour I'imprimante. Le taux de bps maximum
peut étre utilisé).

7) Une fois le paramétrage terminé, sélectionnez “Setting”. Sélectionnez “Exit”, puis fermez
le programme.
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5. Configuration de la carte réseau du flux IP

1) Aprés avoir exécuté “Configure_V3.xx.exe”, cliquez sur “Search”.

*5 Confi
Fila(E}

gure_¥3.10
Action(A)

Network Setting

Board list

Ziloo:

Serial Setting

15:94:10:00:01

IP iddress | 192.168.100.134|

speed |s9go0 -

Subnet Mask ‘ 255.255.255.0 ‘

Gateway | 192.168.100.254|

Local Fort s000

[default : 0)

Direct Configuration

[0 Direct Configuration

O pHCE Mode

Status

Search Sefing  Upload

1 Normal

Inactivity time [::::::] sSec.

Data bit : § bhit
Parity : Mone
Stop bit @ 1 kit
Flow control : Hardware

ir Address| |

Firmware Version [:::::::]

Exit

BIZOLON

2) Sélectionnez I'adresse MAC dans “Board List”

3) Vérifiez le mode DHCP, puis cliquez sur “Setting”.

(DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol)

V3.2.0

5 Confi
File(E}

gure_¥3.10
Actioni sl

Network Setting

Board list

Cifoo:

Serial Setting

15:94:10:00:01

IP Address |192.158.1DD.134|

Speed 57500 -

Subnet Mask | 255.255.255.0 ‘

Gateway | 192.168.100.254‘

Local FPort s000

[default : 0O)

Direct Configuration

[0 rirect Configuration

Status

e |

Search

Setting  Upload

: Normal

Inactivity time [::::::] Seo.

Data hit : 8 bit
Parity : None
Stop bit : 1 bit
Flow control : Hardware

1P Address|

Firmware Version [:::::::]

Exit

BIXOLON
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4) Attendez plus de 10 secondes, le temps que l'interface Ethernet regoive le flux IP.

5) Vérifiez le flux IP, puis cliquez sur “Search”.

*5 Configure_v3.10
File(E) Action(a)

Network Setting Serial Setting
Eoard list
#l00:15:94:10:00:01 IP Address | 192.168.1DD.ZDD|| sreed lg7eon -
Subnet Mask ‘ 255.255.255.0 ‘ Data hit : 8 bit
Gateway | 192 .163.100.254 | Parity : None

Local Port s000 Stop hit @ 1 bit

Inactivity time [::::::] Sec. Flow control : Hardware
(default : 0)

Direct Configuration

[0 Direct Configuration IF Address| |

DHCE Mode Firmware Version I:l

Search Sefing  Upload Exit

Status : Normal BIXOLON

[Attention] Si vous utilisez le flux IP, vous devez le faire aprés avoir attendu environ 10
secondes aprés la mise sous tension de I'imprimante (le temps que l'interface
Ethernet regoive le flux IP).
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6. Mise a niveau du firmware (logiciel)

[Attention] Si I'imprimante est sous tension lors de la mise a niveau du firmware, toute
restauration est ensuite impossible (la restauration est possible dans notre usine
a l'aide d’un équipement de téléchargement particulier).

1) Aprés avoir exécuté “Configure_V3.xx.exe”, cliquez sur “Search”.

*5 Configure_v3. 10
File(E) Action(a)

Network Setting Serial Setting
Eoard list
#l00:15:94:10:00:01 IP Address | 192.165.100.134 | speed |cgg00 w
Subnet Mask ‘ 255.255.255.0 ‘ Data bit : 8 bhit
Gateway | 192 .163.100.254 | Parity : None

Local Fort s000 Stop bit @ 1 kit
Inactivity time [::::::] sSec. Flow control : Hardware

[default : 0)

Direct Configuration

[0 Direct Configuration IF Address| |

[ DHCP Mode Firmware Version [:::::::]

Search Sefing  Upload Exit

Status : Normal BIZOLON

2) Sélectionnez I'adresse MAC dans “Board list”.
3) Cliquez sur “Upload”, puis sélectionnez le fichier a télécharger.
(Nom de fichier : rom_TCP_Vxx.bin)

File Select

Lok in: |l‘f} rommfile j r:_uig =

MACerase_TCP

- rom_TCP_Y10
My Recent rom_TCP_ %11
Documents

&

Desktop

\$

ty Documents

@

ty Computer
; File narme: |r0m_TEIF'_V1‘I ﬂ Open |
My Metwork Files of type: |Bin File [*bin] =] Cancel
Places

I DOpen az read-only

4) Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur “Search”, puis assurez-vous que le
firmware a bien été mis a niveau.
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7. Test Ethernet

Si vous ne disposez d’aucun outil a tester, vous pouvez utiliser le pilote de I'imprimante.
Ajoutez le port standard TCP/IP dans le pilote de I'imprimante, puis testez-le.
Les systémes d’exploitation disponibles sont les suivants : Win 2000, XP, 2003 server.

1) Installation du pilote de I'imprimante
-Téléchargez et installez le pilote de 'imprimante a partir de la page d’accueil du site

www.samsungminiprinters.com
- Redémarrez votre PC.

2) Ouverture de la boite de dialogue des propriétés de I'imprimante du pilote de
'imprimante installé.

& SAMSUNG SRP-350 Properties

Device Settings Additional Commands About
General | Sharing Paits Advanced

SaMSUNG SRP-350 |

Location: | |

Comment;

b odel: SAMSUMG SRP-350
Features
Color: Mo Paper available:

Double-zsided: Mo

Staple: Unknown

Speed: Unknown

b asirnuamn resolution: 180 dpi

[F'r_inting F'referenu:es...] [ Frint Test Page ]

[ Ok, H Cancel ]

V3.2.0 http://www.SamsungMiniPrinters.com
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3) Sélectionnez “Ports”, cliquez ensuite sur “Add Port”.

& SAMSUNG SRP-350 Properties

| Device 5ettings | Additional Commands I Ahout |
| General || Sharing | Farts | Advanced |

&
E::é SaMSUMG SRP-350

Erint ta the following part(z]. Documents will print to the first free
checked port.

Puart Dezcription Printer

LPT1:  Printer Part SAMSUNG SRP-350
Ol LPT2  Prirker Port

O LPT2:  Prinker Port

Ul COMI: Seral Part —
L coM2: Serial Part
L coM4: Serial Part
L] cOM3: Serial Part

[

(%

| Add Part... | [ Delete Port ] [ LConfigure Port. ..

Enable bidirectional support
[ ] Enable printer pooling

ok, ] [ Cancel &pply

4) Sélectionnez “Standard TCP / IP port” et choisissez “New Port”.

V3.2.0

Printer Ports

fvailable port bypes:

Local Part
FDF Pork
Standard TCPJIP Pork

Mews Port Type... Mews Port. .. ] [ Cancel

http://www.SamsungMiniPrinters.com
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5) Cliquez sur “Next” quand I'assistant du port de I'imprimante TCP/IP standard est activé.

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard g]

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

You uze thiz wizard to add a port for a netwark, prinker.
Befare continuing be zure that:

1. The device is turned on.
2. The netwark iz connected and configured.

To continue, click Mext.

[ Mest: |[ Cancel ]

6) Saisissez I'adresse IP dans la case “Printer Name or IP Address”, puis cliquez sur “Next”.
- Dans le cas présent, 'adresse IP doit étre identique a la valeur donnée a la carte Ethernet.

Add Standard TCPSIP Printer Port Wizard

Add Port
For which device do you want to add a port?

Enter the Printer Mame or IP addresz, and a port name for the desired device.

Frirter Mamne or IP Address: 192.168.100.134

Port M ame: IP_192163.100.134

< Back ” et ]’ Cancel

V3.2.0 http://www.SamsungMiniPrinters.com 12




BIXOLON’ T

7) Cliquez sur “Next”.

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard E'

Additional Port Information Required
The device could nat be identified.

The detected device iz of unknown tppe. Be zure that;
1. The device iz properly configured.
2. The addrezs on the previous page iz cormect.

Either corect the addrezs and perform anather search on the netwark, by returking to the
previous wizard page or select the device type if wou are sure the address iz correct,

Device Type

(ORI E =l G eneric Mebwark Card

(O Custom Settings...

< Back ” Mest » ][ Cancel

8) Sélectionnez “Close”.

V3.2.0

Printer Ports

fvailable pork byvpes:

Local Port
FDF Pork
Standard TCP/IP Port

Mew Port Tvpe. .. Mew Port... ] | Close |

http://www.SamsungMiniPrinters.com 13
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9) Cliquez sur “Configure Port”.

& SAMSUNG SRP-350 Properties

| Device Settings || Additional Commands About |

| General || Sharing | Parts Advanced

L
é’é SAMSUNG SRP-250

Frint to the following port(z). Documents will print to the first free

checked port.

Part Description Printer i
O COM1: Serial Port

O comz: Serial Port

O coma4: Senial Part

O coms: Serial Port —
O FILE: Print to File

IP 192.168.100.134  Standard TCPAIP Part

< | >

[ Add Port... ] [ Delete Part ] [ Configure Part...

Enable bidirectional support
[JEnable printer pooling

10) Entrez “Port Number”, puis cliquez sur OK.

- Il doit étre identique a la valeur donnée a la carte Ethernet.

V3.2.0

Configure Standard TCP/IP Port Monitor,

Part Settings |

Port Mame: |IP_1 92.168.100.134 |

Frinter Mame or [P Address: | 192.168.100.134 |

Frotocol

&) Raw (OLFR

Raw Settings
Part Murnber; ‘ fo0d |

LFPR Settings

LPR Bute Counting Enabled

[] SMMP Status Enabled

[ ]9 H Cancel l

http://www.SamsungMiniPrinters.com
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11) Appuyez sur “Apply”.

& SAMSUNG SRP-350 Properties

Device Settings Additional Commands About

General Sharing Ports Advanced

5
é SakSUNG SRP-350

Print to the following portfz]. Documents will print to the first free
checked port.

Fart Description Frirter i
L comi: Serial Port

O comz Serial Port

O com4: Serial Port

O comz: Serial Port —
O FILE: Frint ta File

IP_192168.100.134  Standard TCP/IP Fart hd
< | 2
[ Add Port... ] [ Dielete Port ] | Configure Port... |

Enable bidirectional support
[ Enable printer pooling

12) Sélectionnez General / Print Test Page. Assurez-vous ensuite que la bonne imprimante
est sélectionnée.

& SAMSUNG SRP-350 Properties

Device Settings Additional Commands About
General | Sharing Poits Advanced

SaMSUING SRP-360 |

A
I

Location: | |

LComment;

Model: SAMSUNG SRP-350

Features

Calar: Ma Faper available:

Double-zided: Mo
Staple: Unknown

Speed: Unknown

b awimurn rezolution: 180 dpi

[F'rjnting Preference&...] [ Frint Test Page ]

I ok H Cancel ] Apply
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[Piéce jointe 1] Paramétrage du commutateur DIP de I'imprimante

Modéle

dimprimante Débit en bauds (bit/s) Etablissement d’'une liaison & parité
bps SW1-7 SW1-8
57600 éteint allumé
SRP-350 38400 allumé allumé TDP/PDP > SW1-3 éteint
19200 Steint Steint Data bit 8 : SW1-4 éteint
9600 o Stom Aucune parité : SW1-5 éteint
bps SW1-6 SW1-7 SW1-8
2400 allumé éteint éteint
4800 allumé éteint allumé
9600 Steint allumé Steint TDP/PDP : SW1-2 éteint
SRP-350plus 19200 eteint eteint eteint Data bit 8 : SW1-3 éteint
38400 éteint allumé allumé Aucune parité : SW1-4 eteint
57600 éteint éteint allumé
115200 allumé allumé allumé
bps SW2-7 SW2-8
19200 allume allume TDP/PDP : SW2-3 éteint
SRP-270 9600 éteint éteint Data bit 8 : SW1-4 éteint Aucune
4800 allumé éteint parité : SW1-5 éteint
2400 éteint allumé
bps SW1-1 SW1-2
SRP-370 1;:;(?5 Z“t::te :::32: TDP/PDP : SW1-3 éteint
SRP-ST2 19200 allumé eteint Data bit 8 : MSW9
Aucune parité : MSW9
9600 éteint éteint
bps SW2-7 SW2-8
19200 allume eteint TDP/PDP : SW2-3 éteint
SRP-275 9600 éteint éteint Data bit 8 : SW2-4 éteint Aucune
4800 éteint allumé parité : SW2-5 éteint
2400 allumé allumé
bps SW2-1 SW2-2
115200 allume allume RTS/PAE : SW2-3 allumé
SRP-770 57600 éteint allumé Data bit 8
19200 allumé éteint Aucune parité
9600 éteint éteint
V3.2.0 http://www.SamsungMiniPrinters.com 16




	Sommaire 
	1. Nom de la carte réseau & imprimante disponible 
	2. Caractéristiques techniques 
	3. Installation 
	4. Configuration de la carte réseau de l’IP fixe 
	5. Configuration de la carte réseau du flux IP 
	6. Mise à niveau du firmware (logiciel) 
	7. Test Ethernet 
	[Pièce jointe 1]  Paramétrage du commutateur DIP de l’imprimante 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


