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1. Name der Schnittstellenkarte & verfugbare Drucker

Name der

_ Verflgbare _ . _
Schnittstellen- Frontansicht Ruckansicht

Drucker

karte
SRP-350 o
SRP-270

IFA-E SRP-350plus
SRP-370
SRP-372

IFC-E SRP-275 ~ 5 ; ® i

RIF-EN10B SRP-770

v3.2.0 http://www.SamsungMiniPrinters.com 2




BIXOLON’ T

2. Spezifikation

1) Hardware-Version: V3.x.x
- Beschriftungsetikett befindet sich an der Klammer des Druckers oder auf der Leiterplatte.
- RIF-EN10B: Die Seriennummer verwaltet dies.
[Achtung] Dip-Schalter 1 und 2 in der Hardware sollten aus sein.

2) Software fur die Konfiguration: Configure V3.xx.exe
- Zum Einstellen von IP-Adresse und Kommunikationsbedingungen.

3) Virtueller Treiber (optional): Virtual COM_V3.xx.exe
- Konvertiert die Ausgabe des seriellen Anschlusses (COM) in die Ausgabe des Ethernet-
Ausgangs (TCP/IP).
- Mdgliche Betriebssysteme: Win 98, 2000, XP, 2003 Server
- Kontaktieren Sie lhren Handler, falls nétig. Diese Software ist optional.

4) Verwenden Sie die unten beschriebene, zugewiesene Tool-Datei fur den optimalen
Betrieb je nach Schnittstellenversion. Diese Version ist auf der Metallklammer
beschrieben. Jede Tool-Datei kann von der Website www.samsungminiprinters.com
heruntergeladen werden.

Name der .
Hardware- | gopnittstellen- | erfugbare Tool-Datei NEETEE
Version karte Drucker schnittstelle
SRP-350, 270
IFA-E 350plus,
V3. x X 370,372 | Ethernet V3.x.zip 1,?/'/ 1|?.(f’ Bif.'e'T
IFC-E SRP-275 uitifunition
RIF-EN10B | SRP-770
V2. X X RIF-350E | SRP-390,270 | 2y ot 2.0 zip 10 Base-T
350plus
V1x RIF-350E | SRP-390,270 | pyp ot V1.3 zip 10 Base-T
350plus

5) Spezifikation der Schnittstellenkarte
- Netzwerkschnittstelle: 10/100 Base-T Multifunktion (automatische Erkennung)
- Protokoll: TCP, UDP, IP, ICMP, ARP
- IP-Modus: Statische IP, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- RX-Puffer: 2 KByte
- Datenflusskontrolle: Hardware (RTS/CTS)
- Serielle Geschwindigkeit: 1200 - 230400 bps
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3. Installation

1) Prufen Sie die Version der Ethernet-Schnittstellenkarte und wahlen Sie die richtige Tool-
Datei. V3.x.x ist die neueste Version.

2) Schalten Sie den Drucker aus und installieren Sie die Ethernet-Schnittstellenkarte.

3) Stellen Sie die serielle Kommunikationsgeschwindigkeit auf die héchste bps-Zahl ein.

- Schnittstelle: 1200 - 230400 bps

- SRP-270: max. 19200 bps

- SRP-275: max. 19200 bps

- SRP-350: max. 57600 bps

- SRP-350plus: max. 115200 bps

- SRP-370, 372: max. 115200 bps

- SRP-770: max. 115200 bps (230400 bps)

4) Verbinden Sie das LAN-Kabel mit der Ethernet-Schnittstellenkarte und schalten Sie den
Drucker ein.
- Verwenden Sie ein Direktkabel (1:1-Kabel), um zum HUB (Schalter) zu verbinden.
- Verwenden Sie ein Kreuzkabel, um zur LAN-Karte des Computers zu verbinden.
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SAMSUNG mini printers

4. Einrichten der Schnittstellenkarte fiir die feste IP

1) Fuhren Sie ,Configure V3.xx.exe“ aus.

*% Configure_¥3.10
File(E) Actionia)

Network Setting Serial Setting

| mea [ 3

Board list

IP hkddress

Subnet Mask ‘ Data bit : 8 hit

Gateway | Parity : Mone

Local Port I:l Stop bit : 1 bit

Inactivity time [::::::] sSec. Flow control : Hardware
[default : 0)

Direct Configuration

[0 Direct Configuration IF Address| |

[ DHCP Mode Firmware Version [:::::::]

Search Sefing  Upload Exit

MNormal BIZOLON

2) Wahlen Sie ,Search®.

*% Configure_¥3.10
File(E) Actionia)

Network Setting Serial Setting
Eoard list
#l00:15:94:10:00:01 IP Address | 192.165.100.134 | speed |cgg00 w
Subnet Mask ‘ 255.255.255.0 ‘ Data bit : 8 bhit
Gateway | 192 .163.100.254 | Parity : None

Local Fort s000 Stop bit @ 1 kit
Inactivity time [::::::] sSec. Flow control : Hardware

[default : 0)

Direct Configuration

[0 Direct Configuration IF Address| |

[ DHCP Mode Firmware Version [:::::::]

Search Sefing  Upload Exit

Status : Normal BIZOLON
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- Wenn Sie die IP-Adresse kennen, markieren Sie das Kastchen ,Direct configuration® und
geben Sie die IP-Adresse ein.
Wahlen Sie anschliellend ,Search®.

# Configure_¥3.10

File(F) Action{&)
Network ZSetting Serial Secting
Eoard list
IP Akddress | | Speed o
Subnet Mask | | Data hit : & bit
Gateyay | | Parity : MNone
Local Port I:l Stop bit : 1 bit
Inactivity time |:| Sec. Flow control : Hardware
[default : 0)
Direct Configuration
Direct Configuration IF Address | 192.168.100.13‘1”
D DHCE Mode Firmware Version I:I
Search Setting  Upload Exit
Normal BIZOLON

3) Geben Sie nach der Auswahl der MAC-Adresse in ,Board list“ die IP-Adresse,
Subnetzmaske und Standard-Gateway ein. (Prifen Sie die Subnetz-Situation des
Benutzers.)

- Geben Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway entsprechend |hrer
Subnetz-Umgebung ein.

- Achtung: Wenn der Drucker direkt mit dem PC verbunden ist, gibt es kein Gateway.
Schreiben Sie bei Gateway-Adresse ,Same with IP address®.

- Spezialfunktion: Sollte flr die Dauer von ca. 3 Minuten keine Datenubertragung
stattfinden, Ubertragt die Ethernet-Schnittstelle des Druckers dessen Adresse an die
Gateway-Adresse (um seine IP im Gateway zu speichern).

4) Geben Sie einen Wert unter ,Local Port* ein (Standard: 6000, wahlen Sie zwischen 6000

und 10000).

5) Stellen Sie die ,Inactivity time* zu ,,0“. (1 - 65535 Sek. kdnnen eingestellt werden.)

- Wenn Sie die Zahl fir die Inaktivitatszeit einstellen, unterbricht die Ethernet-Schnittstelle
die Verbindung nach der festgelegten Zeit. Wenn Sie ,0“ einstellen, ist die Funktion der
Verbindungsunterbrechung nicht verfligbar.

6) Stellen Sie die Baud-Rate ein. (Stellen Sie sie so ein wie bei dem Drucker. Der héchste

bps-Wert kann verwendet werden.)

7) Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, wahlen Sie ,Setting“. Wahlen Sie

“Exit”, um das Programm zu verlassen.
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5. Einrichten der Schnittstellenkarte fiir die dynamische IP

1) Klicken Sie auf die Schaltflache ,Search”, nachdem Sie “Configure_V3.xx.exe”
ausgefuhrt haben.

% Configure_¥3.10
File(E) Actionia)

Network Setting Serial Setting

Eoard list

(#l00:15:94:10:00:01 1P hddress |[192.166.100.134 | spesd (57600
Subnet Mask | 5E55.255.255.0 | Data bit : & hit

Gateuay | 192.168.100.254 | Parity : Mone
Local Port [=inlu]n] Stop bit : 1 bit
Inactivity time [::::::] sec. Flow control : Hardware
[default : 0O

Direct Configuration
[0 pirect Configuration Ip Address| |
E] DHCEP Mode Firmware Version [:::::::]

X

Search Setting Uﬁbad Exit

Status : Normal BIZEOLON
2) Wahlen Sie die MAC-Adresse ,Board list".

3) Uberpriifen Sie den DHCP-Modus und klicken Sie anschlieRend auf die Schaltflache
,oetting”. (DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol)

% Configure_v3.10
FilelE) Action(&)

Network Setting Serial Setting
Board list
(#loo:15:94:10:00:01 IF Address | 192.165.100.134 | Speed o700 v
Subnet Mask | 255.255.255.0 ‘ Data bit : 8 bit
Gateway | 192.168.100.254 ‘ Parity : None
Local FPort s000 Stop bit : 1 bit
Inactivity time [::::::] Seo. Flow control @ Hardware

[default : 0O)

Direct Configuration

O Direct Configuration IF Address|

Firmware Version [:::::::]

Search Setting Uﬁilu-ad Exit

Status : Normal BIZOLON
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4) Warten Sie mindestens 10 Sekunden. (In dieser Zeit empfangt die Ethernet-Schnittstelle
die Informationen der dynamischen IP.)

5) Uberpriifen Sie die angegebene dynamische IP, indem Sie auf die Schaltflache
,Search” klicken.

*5 Configure_v3.10
File(E) Action(a)

Network Setting Serial Setting
Eoard list
#l00:15:94:10:00:01 IP Address | 192.168.1DD.ZDD|| sreed lg7eon -
Subnet Mask ‘ 255.255.255.0 ‘ Data hit : 8 bit
Gateway | 192 .168.100.254 | Parity : None

Local Port s000 Stop hit @ 1 bit

Inactivity time [::::::] Sec. Flow control : Hardware
(default : 0)

Direct Configuration

[0 Direct Configuration IF Address| |

DHCE Mode Firmware Version I:l

Search Sefing  Upload Exit

Status : Normal BIXOLON

[Achtung] Falls Sie eine dynamische IP verwenden, mussen Sie nach dem Einschalten des
Druckers ca. 10 Sekunden warten, bevor Sie sie einsetzen kdnnen. (In dieser Zeit
empfangt die Ethernet-Schnittstelle die Informationen der dynamischen IP.)
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6. Aktualisierung der Firmware (Software)

[Achtung] Wenn der Drucker ausgeschaltet ist wahrend die Firmware aktualisiert wird, ist
eine Wiederherstellung nicht mdglich. (Eine Wiederherstellung ist in unserer
Fabrik mdglich durch eine separate Ausrustung flr das Herunterladen.)
1) Klicken Sie auf die Schaltflache ,Search” wenn Sie ,Configure V3.xx.exe“ ausgefuhrt
haben.

% Configure_¥3.10
File(E) Actionia)

Network Setting Serial Setting
Eoard list
(#l00:15:94:10:00:01 1P hddress |[192.166.100.134 | spesd (57600
Subnet Mask | 5E55.255.255.0 | Data bit : & hit
Gateway | 192 .165.100.254 | Parity : Mone

Local Port [=inlu]n] Stop bit : 1 bit
Inactivity time [::::::] sec. Flow control : Hardware
01

[default :

Direct Configuration

[0 pirect Configuration IP iddress | |

[ DHCP Mode Firmware Version [:::::::]

Search Setting  Upload Exit

Status : Normal BIZEOLON

2) Wahlen Sie die MAC-Adresse unter ,Board list".

3) Klicken Sie auf die Schaltflache ,Upload“ und wahlen Sie anschlieRend die Datei, die Sie
herunterladen mochten.
(Dateiname: rom_TCP_Vxx.bin)

File Select

Look in: |l'f} rormfile ﬂ IC:F =-

) MACerase_TCP

& 5 rom_TCP_W10
by Recent rom_TCP V11
Documents

ty Documents

My Computer

File name: |r0m_TEIF'_\.-"1‘I j Open |
My Mebwork, Files of type: |Bin File [*.bin) ﬂ Cancel
Flaces

[~ Open as read-only

4) Klicken Sie auf die Schaltflache ,Search” wenn der Download abgeschlossen ist und
Uberprufen Sie anschlieend, ob die Firmware geandert wurde.

V3.2.0 http://www.SamsungMiniPrinters.com 9




BIXOLON®

SAMSUNG mini printers

7. Ethernet-Test

TR

Falls Sie kein Tool zum Testen haben, konnen Sie den Treiber des Druckers verwenden.
FUhren Sie den Test aus nach dem Hinzufigen des Standard-TCP/IP-Ports im Treiber des

Druckers.

Win 2000, XP, 2003 Server sind verfugbare Betriebssysteme.

1) Installieren Sie den Druckertreiber.

- Laden Sie den Druckertreiber von der Homepge www.samsungminiprinters.com

herunter und installieren Sie ihn.
- Starten Sie den PC neu.

2) Offnen Sie das Kastchen Druckereigenschaften des installierten Druckertreibers.

& SAMSUNG SRP-350 Properties

Device Settings

General | Sharing

Additional Commands About
Forts Advanced

Location: |

Comment;

Features
Colar: Mo
Double-sided: Mo
Staple: Unknown
Speed: Unknown

b asirnuamn resolution: 180 dpi

M odel: SAMSUMNG SRP-350

Paper available:

[F'r_inting Preferences. .. ] [

Frint Test Page ]

Lok JI

Cancel ]

V3.2.0

http://www.SamsungMiniPrinters.com
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SAMSUNG mini printers

3) Wahlen Sie ,Ports” und klicken Sie auf die Schaltflache ,Add Port®.

& SAMSUNG SRP-350 Properties

| Device 5ettings | Additional Commands I Ahout |

| General

[ S haring | Farts

|

@ SaMSUMG SRP-350

Erint ta the following part(z]. Documents will print to the first free
checked port.

| Advanced |

Part

LPT1:
Ol LPTZ:
Ol LPTZ:

O Com1:
O comz
O coms:
Ll coma:

Dezcription Printer

Printer Port SaM5UMG SRP-350

Frinter Part
Frinter Part
Senal Port
Serial Port
Sernal Port
Seral Port

[

(%

| Add Part... | [ Delete Port ] [ LConfigure Port. ..

Enable bidirectional support
[ ] Enable printer pooling

Cancel Apply

4) Wahlen Sie ,Standard TCP / IP port® und anschlieRend ,New Port".

V3.2.0

Printer Ports

fvailable port bypes:

Local Part
FDF Pork
Standard TCPJIP Pork

Mews Port Type... Mews Port. ..

] [ Zancel

http://www.SamsungMiniPrinters.com
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5) Klicken Sie auf ,Next‘ wenn der ,Standard TCP/IP Printer Port Wizard“ aktiviert ist.
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard g]

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

You uze thiz wizard to add a port for a netwark, prinker.
Befare continuing be zure that:

1. The device is turned on.
2. The netwark iz connected and configured.

To continue, click Mext.

[ Mest: |[ Cancel

6) Geben Sie die IP-Adresse in das Kastchen ,Printer Name or IP Address® ein und klicken
Sie auf ,Next".
- Die IP-Adresse muss in diesem Fall gleich dem Wert der Ethernetkarte sein.

Add Standard TCPSIP Printer Port Wizard

Add Port
For which device do you want to add a port?

Enter the Printer Mame or IP addresz, and a port name for the desired device.

Frirter Mamne or IP Address: 192.168.100.134

Port M ame: IP_192163.100.134

< Back ” et ]’ Cancel

V3.2.0 http://www.SamsungMiniPrinters.com 12
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SAMSUNG mini printers
7) Klicken Sie auf ,Next".

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard E'

Additional Port Information Required

The dewvi

The detected
2. The addre

Either correct
PrEVIOLE WizZa

Device Tup

() Custom

1. The device iz properly configured.

(ORI E =l G eneric Mebwark Card

TR

e could not be identified.

device iz of unknown type. Be sure that:
2z 0N the previous page iz comect.

the addrezs and perform anather zearch on the network, by returking to the
rd page or select the device type if wou are sure the address iz corect,

<]

Settings...

< Back ” Mest » ][ Cancel

8) Wahlen Sie ,Close”.

V3.2.0

Printer Ports

fvailable pork byvpes:

Local Port
FDF Pork
Standard TCP/IP Port

Mew Port Tvpe. .. Mew Port... ] | Close |

http://www.SamsungMiniPrinters.com 13
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SAMSUNG mini printers

9) Klicken Sie auf die Schaltflache ,Configure Port®.

& SAMSUNG SRP-350 Properties

| Device Settings || Additional Commands About |

| General || Sharing | Parts Advanced

L
é’é SAMSUNG SRP-250

Frint to the following port(z). Documents will print to the first free

checked port.

Part Description Printer i
O COM1: Serial Port

O comz: Serial Port

O coma4: Senial Part

O coms: Serial Port —
O FILE: Print to File

IP 192.168.100.134  Standard TCPAIP Part

< | >

[ Add Port... ] [ Delete Part ] [ Configure Part...

Enable bidirectional support
[JEnable printer pooling

10) Geben Sie die ,Port Number® ein und klicken Sie auf OK.

- Die Nummer muss mit dem Wert der Ethernetkarte Ubereinstimmen.

V3.2.0

Configure Standard TCP/IP Port Monitor,

Part Settings |

Port Mame: |IP_1 92.168.100.134 |

Frinter Mame or [P Address: | 192.168.100.134 |

Frotocol

&) Raw (OLFR

Raw Settings
Part Murnber; ‘ fo0d |

LFPR Settings

LPR Bute Counting Enabled

[] SMMP Status Enabled

[ ]9 H Cancel l

http://www.SamsungMiniPrinters.com
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SAMSUNG mini printers

11) Klicken Sie auf ,Apply“.

& SAMSUNG SRP-350 Properties

| Device Settings I &dditional Commands About [

| General I Sharing Ports Advanced

5
@ SakSUNG SRP-350

Print to the following portfz]. Documents will print to the first free
checked port.

Fart Description Frirter i
L comi: Serial Port

O comz Serial Port

O com4: Serial Port

O comz: Serial Port —
O FILE: Frint ta File

IP_192168.100.134  Standard TCP/IP Fart hd
< | 2
[ Add Port... ] [ Dielete Port ] | Configure Port... |

Enable bidirectional support
[ Enable printer pooling

12) Wahlen Sie ,General / Print Test Page® und prifen Sie, ob der Ausdruck in Ordnung ist.

& SAMSUNG SRP-350 Properties

Device Settings || Additional Commands || About |

General | Sharing [ Poits I Advanced |

A
I

SaMSUING SRP-360 |

Location: | |

LComment;

Model: SAMSUNG SRP-350

Features

Calar: Ma Faper available:

Double-zided: Mo
Staple: Unknown

Speed: Unknown

b awimurn rezolution: 180 dpi

[F'rjnting Preference&...] [ Frint Test Page ]

I ok H Cancel ] Apply

v3.2.0 http://www.SamsungMiniPrinters.com
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[Anhang 1] Dip-Schalter-Einstellungen des Druckers

TR

Dr;‘g‘(’jk;[' Baud-Rate (bps) Hand-Shaking & Paritét
bps SW1-7 SW1-8
57600 off on DTR/DSR: SW1-3 aus
SRP-350 38400 on on 8 Datenbits: SW1-4 aus
19200 off off keine Paritat: SW1-5 aus
9600 on off
bps SW1-6 SW1-7 SW1-8
2400 on off off
4800 on off on
9600 off on off DTR/DSR: SW1-2 aus
SRP-350plus 19200 off off off 8 Datenbits: SW1-3 aus
38400 o o o keine Paritat: SW1-4 aus
57600 off off on
115200 on on on
bps SW2-7 SW2-8
19200 on on DTR/DSR: SW2-3 off
SRP-270 9600 off off 8 data bit: SW1-4 off
4800 on off none parity: SW1-5 off
2400 off on
bps SW1-1 SW1-2
SRP-370 115200 on on DTR/DSR: SW1-3 off
SRP.372 38400 off on 8 data bit: MSW9
19200 on off none parity: MSW9
9600 off off
bps SW2-7 SwW2-8
19200 on off DTR/DSR: SW2-3 off
SRP-275 9600 off off 8 data bit: SW2-4 off
4800 off on none parity: SW2-5 off
2400 on on
bps SW2-1 SW2-2
115200 on on RTS/CTS: SW2-3 ON
SRP-770 57600 off on 8 data bit
19200 on off none parity
9600 off off
V3.2.0 http://www.SamsungMiniPrinters.com 16
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