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Informagoes regulamentares

B Informacgdes relativas a conformidade com a FCC
Este dispositivo esta em conformidade com a sec¢édo 15 das normas da FCC. O funcionamento do dispositivo
esté sujeito as seguintes duas condigbes:
1. Este dispositivo podera nao provocar interferéncias prejudiciais.
2. Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncias que possam provocar

um funcionamento n&o pretendido.

m Informagoes direccionadas para o utilizador
Este equipamento foi testado e concluiu-se que esta em conformidade com os limites para os dispositivos
digitais de Classe B, em conformidade com a secgé@o 15 das normas da FCC. Estes limites forma concebidos

para disponibilizar uma protecgéo razoavel contra as interferéncias prejudiciais numa instalagéo residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequéncia de radio, se nao for instalado e utilizado de

acordo com as instrugdes, pode provocar interferéncias perigosas para as comunicagoes de radio.

Contudo, ndo ha qualquer garantia de que a interferéncia nao venha a ocorrer numa instalagao especifica. Se
este equipamento ndo provocar interferéncias perigosas na recepgao do radio e televisdo, que podem ser
determinadas ligando e desligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador corrija a interferéncia através
de uma ou mais das seguintes medidas:

- alterar ou recolocar a antena receptora;

- aumentar o espacgo existente entre o equipamento e o receptor;

- ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele no qual o receptor esta ligado;

- contactar o fornecedor ou um técnico experiente de radio/TV para solicitar ajuda.

m AVISODAFCC
Este equipamento pode gerar ou utilizar energia de frequéncia de radio. As alteracdes ou modificagdes realizadas neste
equipamento podem provocar interferéncias perigosas, caso contrario as modificacdes sdo expressamente aprovadas no
manual de instrugdes. O utilizador pode perder a autoridade para utilizar este equipamento se for realizada alguma alteragéo

ou modificac¢do ndo autorizada.

B Informacdes relativas a exposicao as frequéncias de radio:
A(s) antena(s) utilizada(s) por este(s) transmissor(es) t€ém de ser instalada(s) para disponibilizar uma distadncia independente
de pelo menos 20 cm a partir de todas as pessoas e ndo pode ser colocada para funcionar conjuntamente com qualquer outra

antena ou transmissor.
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1. O que é o Bluetooth?
1-1. Descri¢cao do Bluetooth
1) Objectivo da tecnologia Bluetooth: alcangar uma comunicagao sem fios a uma distancia curta, com um
consumo de energia baixo, fiabilidade elevada e custo mais baixo.
2) Frequéncia: Banda ISM (“Industrial, Scientific, Medical’- Industrial, Cientifica, Médica) independente de
uma aprovagao governamental para utilizagédo
» 79 canais com frequéncias compreendidas entre 2,400 e 2,4835 Ghz
» 23 canais com frequéncias compreendidas entre 2,4465 e 2,4835 Ghz (Francga)
[RIF-BT10: 79 canais com frequéncias compreendidas entre 2,400 e 2,4835 Ghz
3) Velocidade de transmissao: 1 Mbps (V1.1)
4) Saida de transmissao: 1 mW (10 m, Classe 2), 2,5 mW (20 m, Classe 2) e 100 mW (100 m, Classe 1)
[RIF-BT10: Classe 1 (100 m)]
5) Configuracdo da rede: consiste no "Master", "Slave" e maxima quantidade de "Slave" em conjunc¢éo
simultdnea com um "Master" é de 7 ea.
6) Fiabilidade: A norma FHSS (“Frequency Hopping Spread Spectrum”) garante a ligagao estavel em
conformidade com as circunstancias de ruido relativamente elevadas.
7) Aviso: ndo se recomenda a utilizacao da ligacao Bluetooth na configuracdo do sistema Fiscal POS.

1-2. Funcionamento do Bluetooth:

1) O “Master" procura o “Slave” instalado (Inquérito) e o “Slave” transmite informacdes proprias para o
"Master".

2) Aligagéo é realizada quando as informagdes do “Master” e do “Slave” coincidem uma com a outra. Ficam
desta forma prontos para a transmissao de dados.

3) Alligacdo pode ser mantida para a transmissdo de dados permanentemente (abaixo dos numeros 5) ou
pode ser mantida apenas quando é necessario realizar um fluxo independente do inquérito através da
transmissao de dados (abaixo dos numeros 1 a 6).

4) Um “Master” pode controlar até 7 “Slaves" em ligagao simultanea. Um “Slave” ligado néo pode ser
controlado por 2 “Masters”.

@ Ingui
nouiry .
=
@ |nguiry response
@ Paging
WEE . Sl
AStEl @ Page response e
& Connected
-t -
& Data
-t -
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2. Caracteristicas do adaptador Bluetooth (RIF-BT10)
2-1. Um software relativo a impressora do protocolo Bluetooth é guardado no flash da MCU (“Multipoint Controll
Unit"- Unidade de controlo multiplo) do adaptador Bluetooth). Permite a realizagdo de uma ligagao simples

de execucgdo da definigcao.

2-2. Podem ser configuradas um maximo de 7 impressoras em linha a uma distancia maxima de 100 m umas

das outras. (Classe 1)

2-3. As definigbes do "Master" e do "Slave" podem ser realizadas apenas através da ferramenta de software
disponibilizada (BluetoothConfig_V2.x.exe) e as informag¢des em anexo suportam o desenvolvimento do
programa da aplicagéo (cddigo da fonte do programa da aplicagéo VC++).

2-4. As portas de comunicagado USB, RS-232C e UART 3estao disponiveis. No caso da porta USB, pode utilizar
a mesma porta série do programa da aplicagao instalada através da utilizagdo do controlador COM virtual.

2-5. Para a ligagao RS-232C, pode utilizar um adaptador externo (5 V DC) ou o pino numero 9 para alimentar o
adaptador Bluetooth. O pino 9 tem a capacidade para disponibilizar a energia do anfitrido para o adaptador.

2-6. Quando desenvolve um programa de aplicagdo POS baseado no adaptador Blutooth (RIF-BT10), consulte

a mensagem de controlo dedicado disponibilizada (“Bluetooth control message_V1.x").

2-7. O adaptador Bluetooth RIF-BT10 dispde de comutadores DIP com uma tampa em borracha.

Os comutadores DIP tem de estar activados para a ligagéo série.2-8. Especificacdes gerais

ltens

Especificagbes

Nome do modelo

RIF-BT10 (adaptador Bluetooth)

Porta da interface

USB, RS-232C e UART

Definicdo do comutador DIP do
adaptador RIF-BT10 (1, 2, 3, 4)

RIF-BT10U (“Master” e ligagdo USB): todos desactivados
RIF-BT10S (“Master”, ligagao série): 1 e 2 activados
RIF-BT10F,G (“Slave”, ligagdo a impressora Bluetooth): todos
desactivados

Modelos da impressora aplicaveis

RIF-BT10F: SRP-350, SRP-350plus, SRP-270 e SRP-370
RIF-BT10G: SRP-275

Controlo do fluxo (RS-232C ou UART)

Hardware (RTS/CTS)

Velocidade de transmissao (bps)

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400

Suporte do controlador virtual

Suporte do controlador COM virtual

Suporte das mensagens de controlo

Dedicado para o programador do programa de aplicagdes

Alimentacéao

DC 5 V/150 mA
- USB: alimentagao do bus USB
- RS-232C: Adaptador ou pino 9 da porta RS-232C
- UART: Alimentagao da impressora

Versao do nucleo do Bluetooth

V1.1

Frequéncia

Entre 2,400 e 2,4835 Ghz (79 canais)

Distancia de funcionamento
(carregado aberto)

Distancia maxima de 100 m (Classe 1)

Suporte de rede (“Master”: “Slave”)

- Ligacdo multipla = N:7 (N maximo= infinito)
- Impresséao simultanea = 1:n (N maximo=7)

Suporte do perfil de impressao

- SPP ("Serial Port Profile"- Perfil da Porta Série)
- HCRP (“Hardcopy Cable Replacement Profile”- Perfil de
Substituigdo do Cabo Para as Cépias em Papel)

Dimensodes (L x C x A)

70 x 45 x 11 mm

Buffer Rx/Tx

Buffer Rx: 1024 bytes, buffer Tx 512 bytes

V1.04
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3-1. Descri¢do do hardware

3. Descrigao do produto

—_— "‘]l
|

|

Adaptador
Bluetooth

O mesmo para o

Suporte de montagem

Adaptador DC de 5
) » » Cabo USB Cabo série \
“M " para impressoras “Slave .
aster" e parao Para série
“Slave”
RIF-BT10C
) (Para SRP-350/350plus/270/370) | Cable_USB_B L.
RIF-BT10 RIF-BT10D T Cable_série BT Adaptador_BT
(Para SRP-275)
3-2. Software

1) Controlador da porta série virtual USB para o Windows 2000 e XP: VirtualCOM_ V9052154
2) Programa de configuragao do sistema Bluetooth: BluetoothConfig V2.x

3-3. Nome do modelo (referéncia

3) Mensagem de controlo para o programador de aplicagbes POS: Bluetooth Control Message V1.x

Definicdo dos comutadores DIP:
todos desactivados
Impressora Bluetooth
RIF-BT10F (RIF-BT10 + RIF-BT10C)

Definicdo dos comutadores DIP:

todos desactivados

USB Bluetooth

|
'l
|
\
L.

s

Definicao dos comutadores DIP:

w '»‘4

1 e 2 activados

(Para SRP-350/350plus/270/370)

Bluetooth série

RIF-BT10G (RIF-BT10 + RIF-BT10D)

(Para SRP-275)

RIF-BT10U
(RIF-BT10 + cabo_USB_BT)

(RIF-BT10 + cabo_série_BT)
(Opcgao do adaptador_BT)

RIF-BT10S

V1.04
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4. Configuragao do sistema

4-1. Configuragéo do “Master” e do “Slave”

1) O adaptador Bluetooth para PC ou ECR torna-se “Master”. O adaptador Bluetooth para a impressora torna-
se “Slave”.

2) Quando utiliza a porta USB do PC, instale o controlador COM virtual para utilizar a mesma porta série do
programa de aplicacgdes instalado.

3) Quando utilize a porta RS-232C do PC, utilize o adaptador de alimentagéo (5 V DC) para disponibilizar
energia para o médulo do Bluetooth.
O adaptador de alimentacéo esta incluido no nome do modelo RIF-BT10S.

4) A velocidade de transmissao (bps) no grupo “Master” tem de ser a mesma.
(bps da porta COM do programa de aplica¢des = bps do controlador virtual = bps do adaptador Bluetooth
(RIF-BT10))

5) A velocidade de transmiss&o no grupo “Slave” tem de ser a mesma.
(bps do adaptador Bluetooth (RIF-BT10) = bps da impressora)

6) A velocidade de transmissao do grupo “Master” e do grupo “Slave” pode ser diferente, mas recomenda-se
que seja harmonizada para obter um desempenho melhor.

7) Se a impressora utilize a porta RS-232C e ndo encaixa no suporte de montagem Bluetooth, pode-se utilizar
em vez disso um cabo feito propositadamente para realizar a ligagao.

8) Pode se ligar um “Master” Bluetooth ligado ao “Slave” até um maximo de 7.

PCECR) Bluetooth Bluetooth
FEIFBT10) RIFBT10) Frirter

Feplcter azr

rCL rCL

HART HART |
| usm | usa |
o — e
— Rs2Iz RE232 |
]
[Mazter group] [Zlave group]
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4-2. Configuragao das aplicagdes
1) PC (“Master”: N) e impressora (“Slave”: n) tem N: ligagdo n (N maximo= infinito, maximo n = 7)
2) Um “Master" pode enviar os mesmos dados para as impressoras até um maximo de 7 ea.
3) O “Master” pode enviar apenas dados para a impressora seleccionada apos ter procurado pelos dados
instalados.
(Consulte a mensagem “Bluetooth control message V1.x” para o programador do programa de aplicagdes)

4) Qualquer equipamento com a fung¢ao Bluetooth implementada, como por exemplo o PDA Bluetooth utiliza a
impressora Bluetooth.

PO% Printer 1
"
--d--' {’l
2 T
L "-f--l )IJ
it r
& ~ |
— e o POS Frinter 2
- |.'-' 2 . o
o -\-_-\--\-__'\-—_
* - T
PO% Host Mol e e
% o S
, -
+ .-_z l‘-\\ _F;_,.-
: .-'J \_\ d_.f"#
i /)# -"'.f'-\.-
: ’ T '\.
* .# ___,-"' \\
al -
F B - e POS Frinter n
e -\"\--\"""--\..\_ .
I' T LA
i T i

.a_g ¥ Il'\-\\ 43&

POS Host Mon
(Bluetaoth Erabled PO
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5. Definicao do “Slave”

Para a definicao do “Slave”, consulte a descrigao abaixo.

Definigdo dos comutadores DIP:
todos desactivados

Definicao dos comutadores DIP:
todos desactivados

Definicdo dos comutadores DIP:
1 e 2 activados

Impressora Bluetooth

(RIF-BT10 + RIF-BT10D)

(RIF-BT10 + cabo_USB_BT)

USB Bluetooth Bluetooth série
RIF-BT10F
(RIF-BT10 + RIF-BT10C) RIF-BT10U RIF-BT10S
RIF-BT10G

(RIF-BT10 + cabo_série_BT)
(Opcgao do adaptador_BT)

5-1. RIF-BT10F,G (Impressora Bluetooth)

1) O adaptador Bluetooth (RIF-BT10) € definido como “Slave” na fabrica e ndo é necessaria nenhuma

defini¢gao adicional.

(19200 bps, 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de paragem, controlo de fluxo do hardware)

2) Ligue-o a impressora e defina as mesmas condigbes de comunicagao da impressora e do adaptador

Bluetooth.

(Consulte o0 manual do utilizador da impressora para as definigbes da impressora)

3) Se necessitar de alterar uma predefinicdo, destaque o adaptador Bluetooth (RIF-BT10) do suporte de

montagem Bluetooth (RIF-BT10F,G). A seguir, mude por ligagédo para PC com o cabo USB
(cabo_USB_BT) ou cabo série (cabo_série_BT).

(Consulte a definicdo do “Slave” RIF-BT10U ou RIF-BT10S)

5-2. RIF-BT10U (Bluetooth USB)

Se pretende ligar o RIF-BT10U (Bluetooth USB) ao PC e utiliza-lo como “Slave”, realize a definigdo como

abaixo indicado.

Primeiro, instale o controlador COM virtual USB (Anexo 1. Instalagdo do controlador COM virtual).

Segundo, defina as condigbes de comunicagéo do “Slave” (Anexo 2. Definicdo do “Slave” Bluetooth).

5-3. RIF-BT10S (Bluetooth série)

Se pretende ligar o RIF-BT10S (Bluetooth série) ao PC ou a impressora e utiliza-lo como "Slave", defina as

condigbes de comunicagéo do "Salve" (Anexo 2. Definigdo do “Slave" do Bluetooth).

V1.04
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6. Definicao do Master

Para a definicdo do “Master”, consulte a descri¢cao abaixo.

ey
. | | .
> | | | |
B | \ | |
| ‘ | |
§ l. w "
! t |
1 l J. y
- ¥ _,‘ u !
N Definicdo dos comutadores DIP:
Defini¢gdo dos comutadores DIP: Definigdo dos comutadores DIP: nie 1e2 activl;dos
todos desactivados todos desactivados
Impressora Bluetooth Bluetooth USB Bluetooth série
RIF-BT10F
(RIF-BT10 + RIF-BT10C) RIF-BT10U (RlF_BﬂRO'E'gbLOS;éﬁe -
RIF-BT10G (RIF-BT10 + cabo_USB_BT) (Opgdo do adaptador BT)
(RIF-BT10 + RIF-BT10D) pe prador_

6-1. RIF-BT10F,G (impressora Bluetooth)

Separe o adaptador Bluetooth (RIF-BT10) do RIF-BT10F,G (impressora Bluetooth) e utilize o cabo USB
(cabo_USB_BT) ou o cabo série (cabo_série_BT).

(Consulte a definigdo do “Master” RIF-BT10U ou RIF-BT10S)

6-2. RIF-BT10U (Bluetooth USB)

Primeiro, instale o controlador COM virtual USB (Anexo 1. Instalagdo do controlador COM virtual).

Segundo, defina as condi¢des de comunicagado do "Master" (Anexo 3. Definicdo do “Master” do Bluetooth).
6-3. RIF-BT10S (Bluetooth série)

Defina as condi¢des de comunicagéo do "Master" (Anexo 3. Definicao do “Master” do Bluetooth).

7. Teste de impressao

Teste o sistema do Bluetooth através da utilizagdo da opgao de impresséao do recibo do BluetoothConfig_V2.x e

pode desenvolver o programa de aplicagbes bastando modificar o cédigo fonte.
(Anexo 4. Teste de impressao)

V1.04
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Anexo 1. Instalagao do controlador COM virtual
O PC necessita de instalagdo do software quando este detecta novo hardware ligado na porta USB.
Primeiro, ligue o RIF-BT10U (Bluetooth USB) a porta USB do PC e o software de instalagdo e, de seguida,

defina as condi¢gdes como abaixo indicado.

1. Ligue o RIF-BT10U (Bluetooth USB) a porta USB do PC. Aparece a mensagem Found New Hardware (Novo
hardware encontrado).
2. Seleccione Install from a list or specific location (Advanced) (Instalar a partir de uma lista ou localizagéo

especifica (Avangada).

Found New Hardware Wizand

Thig wizard helps pou install software for:

USE <-» Serial Cable

\'} If your hardware came with an installation CD
or floppy disk, insert it now.

what do pou want the wizard to do?

() Install the software automatically (R ecommended)

{(&)ilnstall from a list or specihic location [Advanced)

Click Mest to continue.

[ < Back ” Mewt > ][ Cancel ]

3. Seleccione a localizagao VirtualCOM_V9052154, clicando em Browse (Procurar) e, de seguida,

seleccionando Next.

Found Mew Harndwarne Wizard

Please choose your search and installation options.

(%) Search for the best driver in these locations.

|Jze the check bores below ta limit or expand the default search, which includes local
paths and removable media. The best driver found will be installed.

[ 5earch removable media [floppy, CO-ROM...)
Iriziude this location in the search;

F:%WertualCOM V3052154 W

() Don't search. | will choose the driver to install.

Chooze this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that
the driver you choose will be the best match for your hardware.,

[ ¢ Back “ Mest » ][ Cancel

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com 10
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4. A mensagem Found New Hardware (USB Serial Port) (Novo hardware encontrado) (Porta série USB)
aparece de novo no canto inferior direito do PC quando a operagao é concluida.

5. Repita os passos 1 a 3 de novo no Found New Hardware Wizard (Assistente de novo hardware encontrado).
A instalagao é realizada duas vezes.

6. Abra o Device Manager (Gestor de dispositivos) (Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de controlo) > System

(Sistema) > Hardware > Device Manager (Gestor de dispositivo) )

System Properties

Spsterm Restore Automatic Updates Fiemaote

General Computer Mame Hardware Advanced

Device kanager

The Device kanager listz all the hardware devices installed
- on your computer. Use the Device Manager to change the
properties of any device.

[ Device Manager g

Drivers

Diriver Signing lets you make sure that installed drivers are
compatible with Windows. Windows Update lets you zet up
b wiindows connects to \wWindows Update far drivers.

[ Diriver Sianing ] [ Windows Lpdate

Hardware Profiles

Hardware profiles provide a way far pou ta set up and store
different hardware configurations.

[ Hardware Profiles ]

[ ak ][ Cancel ]

7. Seleccione USB Serial Port(COM x) (Porta série USB) (COM NX) e clique no botao direito do rato. De
seguida, seleccione Properties (Propriedades).

A porta COM é numerada automaticamente e varia das condi¢des de ocupacao da porta do PC.

Ll Device Manager

File  Action  Wiew Help
& =2 =R a
== ke

-j Zompuker

g Dick drives

E_é Display adapters

iy DVDJCD-ROM drives

=4 IDE ATA/ATAPL controllers

& IEEE 1394 Bus host controllers

‘e Keyboards

'y Mice and other pointing devices

# Monitors

ES Metwork adapters

5 Ports (CaM & LPT)
r}f Cammunications Pork (COML)
& ECP Printer Port (LPT1}

8 O e O e R

¥ Processors
@, sound, video and game controllers
e Storage wolumes

Syskem devices
Universal Serial Bus contraollers

][] [
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8. Defina as condi¢des de comunicacao série e seleccione Advanced (Avangadas).

T

8-1. As condicdes série predefinidas sdo 19200 bps, 8 bits de dados, sem paridade e controlo do fluxo do

hardware.

8-2. Estas condigbes tém de ser as mesmas da definicdo “Master” e da definigdo série do programa de

aplicagoes.

USB Serial Port (COM3) Properties

General | Port Settings | Driver | Details

Bitz per zecond: |192DE|

Data bits:

Barity: | Hone

Stop bits:

Elow contral:

Advanced.. | Bestare Defaults |

I Ok ] [ Cancel

]

9. Marque as caixas Serial Enumerator (Enumerador série) e Serial printer (Impressora série). De seguida,

seleccione OK. Desta forma o controlador COM virtual foi instalado com sucesso.

(O Windows 98 nao dispde das caixas Serial enumerator e Serial printer

Advanced Settings for COM3

COM Port Mumber: m_ -

USE Transfer Sizes

Select lower settings to cormect performance problems at low baud rates.
Select higher zettings for faster performance.

Receive [Bytes]: 4095 -
Transzmit [Bytes]: 4096 hd
B Options

Select lower zettings to cormect response problems.

Latency Timer [mzec): 16 -

Mizcellaneous Options
Senal Enumerator

binimum Read Timeout [mzec]: 0 - Serial Printer

Cancel If Power Off

Finimum “write Timeout [meec]: 0 - Ewvent On Surprize Remaoval

SetRTS On Clogze

1171 A

ok

Cahcel

Defaults

Flel

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com
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Anexo 2. Definigao do “Slave” do Bluetooth

Quando necessitar de utilizar o RIF-BT10 (adaptador Bluetooth) como “Slave”, defina-o como abaixo.

1. Abra a tampa em borracha para verificar a definicdo do comutador DIP por porta de comunicagao.
1-1. RIF-BT10U (Bluetooth USB): tém de estar todos desactivados
1-2. RIF-BT10S (Bluetooth série): 1 e 2 tém de estar activados

2. Ligue o adaptador Bluetooth a porta do PC.
Instale o controlador COM virtual antes de ligar o RIF-BT10U (Bluetooth USB).

(Anexo 1. Instalacao do controlador COM virtual)

3. Execute o BluetoothConfig_V2.x.exe.

4. Seleccione Port e, de seguida, seleccione Configure Adapter (Configurar adaptador).
4-1. RIF-BT10U (Bluetooth USB)

1) Seleccione a porta virtual que pode ser marcada em Device Manager (COM x)

(Anexo 1. Instalagdo do controlador COM virtual)

2) Exemplo: COM3
4-2. RIF-BT10S (Bluetooth série)

1) Seleccione o numero da porta COM na ligagao.

2) Exemplo: COM1

4-3. As outras condigdes de comunicagao sio definidas automaticamente.

¥s Bluetooth Printer Adapter Configuration ¥2.2 g|§|@

Select

Port: |com3 j Quit

Configure Adapter

Register Printers

Test Receipt

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com
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5. Defina como abaixo indicado e seleccione OK.

5-1. “Role” (Fungéo): Slave (adaptador para a impressora)

5-2. “Baud rate” (Velocidade de transmissao): 19200 (Pode ser ajustada de acordo com as condigdes do grupo
“Slave”)

5-3. “Flow Control” (Controlo do fluxo): Hardware (RTS/CTS)

5-4. “Printer Name” (Nome da impressora): SRP-350-1 (programavel mas tem de ter menos do que 15
caracteres)

5-5. “Printer Location” (Localizagao da impressora): Kitchen-Meat (programavel mas tem de ter menos do que
12 caracteres)

5-6. “Print Firmware Information” (Informacgdes relativas ao firmware de impressao): marcar (Impressao dos
dados do firmware do adaptador Bluetooth no arranque)

5-7. “Auto Detect Printer Name” (Nome da impressora detectada automaticamente): nao marcar (disponivel
apenas quando a impressora suporta um nome individual)

Configure Adapter E|

Bluetooth Address: B8:02:78:83:8B:97

Firmware Uersion: Ver.2.8.1

Role: |Slaue {Adapter for Printer) j

Baudrate: |192‘39 j

Flow Control: |Hardware (RTS/CTS) ~|

Master Confiquration Slave Configuration
[T Auto Connect To Printers Printer Mame: |SRP‘353‘1
[T wuwait For All Connected Printer Location: |Kitchen-HMeat

¥ Print Firmware Information

[T  Auto Detect Printer Hame

0K Cancel

6. Retire o0 adaptador Bluetooth do PC.
7. Defina as mesmas condigdes e utilizagao do grupo “Slave”.
7-1. Quando a impressora for utilizada como “Slave”:
1) Ligue o RIF-BT10F,G (impressora Bluetooth) as impressoras Samsung aplicaveis.
2) Defina as condigdes da impressora tal como no “Slave”.
(19200 bps, 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de paragem e controlo de fluxo do hardware)
3) Outras impressoras para além dos tipos de impressoras designadas podem utilizar Bluetooth com um cabo
especificamente concebido na porta série.
7-2. Quando o PC for utilizado como “Slave™:
1) Ligue o RIF-BT10U (Bluetooth USB) ou o RIF-BT10S (Bluetooth série) ao PC.
2) Defina as condigées do PC tal como no “Slave”.

(19200 bps, 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de paragem e controlo de fluxo do hardware)

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com 14
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Anexo 3. Definigcao do “Master” do Bluetooth

Quando utilizar o RIF-BT10 (adaptador Bluetooth) como “Master”, defina como abaixo. Entretanto o grupo

“Slave" tem de ser alimentado apds a defini¢ao estar concluida. (Anexo 2. Definigdo do “Slave” do Bluetooth)

1. Verifique a definigdo do comutador DIP por porta de comunicagéo abrindo a tampa em borracha.
1-1. RIF-BT10U (Bluetooth USB): tém de estar todos desactivados.
1-2. RIF-BT10S (Bluetooth série): 1 e 2 tém de estar activados.

2. Ligue o adaptador Bluetooth a porta do PC.
Instale o controlador COM virtual antes de ligar o RIF-BT10U (Bluetooth USB).

(Anexo 1. Instalacado do controlador COM virtual)
3. Execute BluetoothConfig_V2.x.exe.

4. Seleccione Port e, de seguida, Configure Adapter.
4-1. RIF-BT10U (Bluetooth USB)
1) Seleccione a porta virtual que pode ser marcada em Device Manager (COM x)
(Anexo 1. Instalagéo do controlador COM virtual)
2) Exemplo: COM3
4-2. RIF-BT10S (Bluetooth série)
1) Seleccione o numero da porta COM na ligagao.
2) Exemplo: COM1

4-3. As outras condigdes de comunicagao sao definidas automaticamente.

¥s Bluetooth Printer Adapter Configuration ¥2.2 g|§|@

Select

Port: |com3 j Quit

Configure Adapter

Register Printers

Test Receipt

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com
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5. Defina como abaixo e seleccione OK.
5-1. “Role" (Fungao): Master (adapter for Terminal)
5-2. “Baud rate” (Velocidade de transmisséo): 19200 (Pode ser ajustada de acordo com as condigdes do grupo
“Master”)
5-3. “Flow Control” (Controlo do fluxo): Hardware (RTS/CTS)
5-4. “Auto connect to printers” (Ligar automaticamante as impressoras): nao marcar
1) Desactive esta opgao antes de registrar o “Slave”.
2) Se marcar esta opgao pode prejudicar a fungdo de procura do “Slave”.
5-5. “Wait for all connected” (Esperar por todos ligados): ndo marcar
1) Disponivel apenas quando a opg&o Auto connect to printers esta seleccionada.
2) Continua a transmitir até quando todas as impressoras registradas concluirem a recepgéo, ou seja quando

o "Master" tiver diversas impressoras registradas (“Slave”).

Configure Adapter P§|

Bluetooth Address: 008:-02:78:83:0B:97

Firmware Uersion: Uer.2.8.1

Role: |Ma5ter {Adapter for Terminal) j

Baudrate: |192ﬂ“ j

Flow Control: |Harduare (RTS/CTS) |

Master Configuration Slave Configuration

[ Auto Connect To Printers Printer Hame: |

[T Wait For All Connected Printer Location:

[~ Print Firmware Information

[~ fAuto Detect Printer Hame

0K Cancel

6. Seleccione Register Printers (Registar impressoras).

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com 16
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7. Seleccione Search (O grupo “Slave" tem de estar preparado previamente)

)

Begister Printers

Test Transmit Buffer
Printer 1 ()

Printer 2 ()

Text @+ 3
Printer 3 ()

Hex

Test Receive Buffer

Blearl

§ Uiew Printer Table § Search Close

8. Aparece a caixa de dialogo Printer List To Register (Lista de impressoras para registar) como abaixo

indicado e, de seguida, seleccione OK (maximo de 7)

Brinter List To Hegister fg|
EI Iﬁ 3 ’E 3 ’ﬁ 3 IE 3 E : ’ﬁ |SRP—35E1—1 |Hitchen—Meat
#] [ 2 08 : o2 :[78 : (83 : 8B : [7D |SRP-350-2 [kitchen-Fish
x] |3 88 :[e2 : (78 :[e2 :[EE : [sE |SRP-358-3 [kitchen-Soup
s X 1 o e |
S NN B HE B R |
s (|| |
s Y e e e |
»* Flash Update ‘ 0K | ‘ Reset | Cancel

9. Seleccione Close.

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com



BIXOLON’ T

10. Seleccione Configure Adapter e marque a caixa Auto Connect to Printers (Ligagao automatica as

impressoras).

10-1.
10-2.
10-3.

10-4.
10-5.

10-6.

Liga-se automaticamente ao “Slave” designado.

Destina-se a utilizar a mesma impressora (“Slave”) na impresséo.

Quando houver mais do que 1 impressora (“Slave”), todas as impressoras imprimem simultaneamente os
mesmos dados.

A impressora é ignorada no modo de corte da alimentagao.

Se alguma das impressoras registradas (“Slave") estiver ocupada (sem papel, a tampa aberta e o buffer
cheio), aguarda até que este erro recupere.

Nao é realizada a transmissao de dados, se esta caixa de fungcédo nao estiver marcada.

Esta caixa de fungéo é utilizada para enviar dados para as impressoras pretendidas e programas de
aplicacdes do PC que necessitam de ser modificados para transmitir dados.

(Consulte os topicos Anexo 4. Teste de impressao ou Bluetooth Control Message V1.x)

Configure Adapter E|

Bluetooth Address: B88:02:78:83:0B:97

Firmware Uersion: Uer.2.8.1

e laster (Adapter for Terminal) g

Baudrate: |192““ j

Flow Control: |Harduare (RTS/CTS) ~|

Master Configuration Slave Configuration

¥ Auto Connect To Printers Printer Hame: |

[~ Wait For All Connected Printer Location:

[ Print Firmware Information

[~  Auto Detect Printer Hame

0K Cancel

11. Seleccione OK e saia.

12. Retire o adaptador Bluetooth do PC.

13. Ligue ao grupo “Master” (PC ou ECR) e defina as condigbes de comunicagao antes de utilizar o dispositivo.
13-1. O RIF-BT10U (Bluetooth USB) ou o RIF-BT10S (Bluetooth série) pode ser ligado ao PC (ECR).

13-2. Defina a condi¢cao do PC (ECR) da mesma forma do que o “Master” (adaptador Bluetooth).

V1.04

(19200 bps, 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de paragem e controlo de fluxo do hardware)

http://www.SamsungMiniPrinters.com 18



BIXOLON’ T

Anexo 4. Teste de impressao

Este teste apenas pode ser realizado quando o RIF-BT10 (adaptador Bluetooth) esta definido para “Master” e

“Slave”. O teste de funcionamento é realizado como abaixo indicado. (Anexo 2. Anexo e definicao do “Salve’

do Bluetooth e Anexo 3. Definigdo do “Master” do Bluetooth)
1. Active o grupo “Slave” (impressora).

2. Ligue o "Master" a porta do PC.
2-1. Instale o controlador COM virtual antes de ligar o RIF-BT10U (Bluetooth USB).
(Anexo 1. Instalagcao do controlador COM virtual)
2-2. Aguarde aproximadamente 20 segundos para o “Master" e o "Slave” do Bluetooth serem ligados

automaticamente.
3. Execute BluetoothConfig_V2.x.exe.

4. Seleccione Port e clique no botdo Test_Receipt (Testar recibo)
4-1. RIF-BT10U (Bluetooth USB)
1) Seleccione Virtual port (COM x), opcdo marcada em Device Manager (Anexo 1. Instalagédo do
controlador COM virtual)
2) Exemplo: COM3
4-2. RIF-BT10S (Bluetooth série)
1) Seleccione o numero da porta COM na ligagao.
2) Exemplo: COM1

4-3. As outras condi¢des de comunicagao sao definidas automaticamente.

¥s Bluetooth Printer Adapter Configuration ¥2.2 E”E'E'

Select

Port: |CoM3 j Quit

Configure Adapter

Register Printers

Test Receipt

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com 19
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5. Seleccione Menu e clique em Order (Executar). O recibo sera impresso.

5-1. Opgao Auto Connect to Printers (Ligagdo automatica as impressoras)

T

1) Marcada: Alguns dados serédo enviados e impressos por diversas impressoras.

2) Sem marcagéao: Apenas a impressora Kitchen recebe os dados por cada menu.

Este exemplo é para 7 impressoras instaladas. O menu ndo é impresso se a impressora ndo estar activa.

5-2. Opgao Master address print (Imprimir endereco master)

1) Marcada: Imprime o endereco MAC do “Master” que transmitiu os dados.

5-3. Opcgao Paper cutting

1) Marcada: corte do papel.

Test Receipt ¥2.2

Order list

Description Q'ty Price [5]
Beef :1 1600
Salmon 1 14.00
Vegetables :© 1 1.00

Total [§] | 30.00

v Master address print

Menu
Meat Beef Pork Mutton
Fish Salmon Bluefin tuna Cuttlefish
Soup Vegetables Tomato Onion
YWine Vins de Pays |Chateau Latour Eiswein
Tea Coffee Green Tea Black Tea
Drink Cola Orange Juice | Grape Juice
Dessert Ice cream Pudding Fruit
Option
¥ Auto Connect to Printers:
Order

Cancel

¥ Paper cutting

X

Kitchen

-

v

6. Sem marcar a caixa da opgédo Auto Connect to Printers , seleccione Order para enviar dados para a

V1.04
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impressora Kitchen designada, como para cada menu. A imagem abaixo é o caso de 3 impressoras que
estdo a ser utilizadas numa opgao de 7 impressoras no total. O menu n&o € impresso, se a impressora nao

estiver activa.

Test Beceipt V2.2 E|
Menu Order list Kitchen
Meat Beef Pork Mutton Description Q'ty Price [§] v Meat
: : " Beef :1 15.00
Fish Salmon Bluefin tuna Cuttlefish Salmon “ 1 14.00 ¥ Fish
Vegetables :© 1 1.00
Soup Vegetables Tomato Onion v Soup
YWine Vins de Pays |Chateau Latour Eiswein -
Tea Coffee Green Tea Black Tea '
Drink Cola Orange Juice | Grape Juice '
Dessert Ice cream Pudding Fruit Total [9] 30.00 —
Option
[ Auto Connect to Printers v Master address print ¥ Paper cutting
Order Cancel

7. Consulte BluetoothConfig V2.x source code (VC++) para modificar o programa de teste.

8. Quando utilizar o controlador da impressora, defina as mesmas condi¢des para o numero da porta COM e do

“Master”.

V1.04 http://www.SamsungMiniPrinters.com 21
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